(]IE; PULZNI MENIC PE154,PE1SB.

U&el.

Pulzni m&nife PE154 slou%{ k regulaci rozjezdového 8
brzdového proucéu trak®nich motord prvniho a-t¥etiho pode
vozku. Pulzni m%ni¥e PE15B regulujf trek¥nf motory druhé-
ho a ¥tvrtého podvozku. Provedeni obou ménlé& ge vzéjemnd
1i31{ tak,%e typ B je ve svénm uspofé&ﬁanfrgggrbVYm protdjé=
kem typu A, (Miwo rozmisténi stykaét),

Popis (viz p¥iloha)

Sk#*{n minife je konstruovédns v prachot®sném provedeni
pro upevn&ni pod podlahu vozu.Nosnou ¥ést skfin€ tvor{ rém
z ocelovych vyleh&enych profild.Shors i zdola je rém uzavien
prisroubovanymi viky.BoZni protilehlé strany ak#inZ jsou
opatfeny tremi ednimacimi kryty s klikovymi rychlouzédvéry.
Vike i odnfimaci kryty Jjsou t&sn&ny mechovou pry%{.0b& proti-
lehld Zels skiin® jsou pFivarena.

Jedno &elo sk¥in& wé obdélnikovy otvor pro vatup chledi-
ctho vzduchu,Na druhém &ele je vyvedens &tyfpelovéd zdsuve
ka pro pripojeni zdroje ns brouseni k0l.Chladfeci vzduch Vy=
fukuje ze sk¥fin& ns jejim boku %sluzievym néatavcem.

Pristroje uvnit® sk#in® jsou rozd&leny na strenu stykadd,
které jsou pristupné z beku vogu po odn&ti jednoho ednima-
ciho krytu, & na stranu s tyristorovym m&nilem a diodemi,

‘ které jsou pFistupné po odejmutf dvou odnimscich krytd z

~opalné strany (pod vozem).Mezi t&mito kryty je desks se
tfemi zdsuvkovymi konektory pro pfipojeni ¥{dfcich obvodd
s dvandcti ucpévkovymi prichodkesmi pro zaveden{ silneprou-
dych kabelld,které se pripojujf ke sverkém uvnitF mé&nide.

Silové polovodile s chlaedi¥i jsou upevn®ny na dvou des=-

kéch z tvrzené tkaniny,které se deji{ vyjmout po etevieni

- obou bo¥nich krytd s po vysroubovéni upevaovscich 3roubd,
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13, L1
4. 13
15. 14

I
e

8. T1
19, T2

21, D6

22, D2

24. D4
25. D5

EEE .. a8 = aassmen

Soupis pFistrojd

l,. 9
2. J2
3. Pl
4. P2
5. 21
6. 22
7. Bl
8., Cl
9. ¢C2
10, IFl
11,

12, UCl

16. R12

-17. R13

.20, =

23, =

Stykad jizdy
StyksZ shuntovact
Stykal magnetd
Stykal® magnetd
Stykad magnetd
Styka¢ megnett

- Styka& brzd., odporu

Komuta&ni kondenz4tor

Spoudt&ci kondenzétor
€idlo proudu kotvy

Ciclo napdti

Tlumivke komute¥ni
Tlumivka odrudoveci
Tlumivka edrudovsc{
0dpor ochranny

Odpor ochranhj

" Deska tyristord:

Tyristor hlavnit
Tyristor vypinact

L-om s =T S S
Dioda blokovaef

Deska diod:

Diods blokovecf

Nulové diods '
Diods blokovact

T -506 438
: -2 .
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m&nife (dle symbold)

Diody s pouzdrem OK41 jsou do chlsdiZd zue3roubovény 8
tyristory jsou k chledi¥tm upevniny p#ftlaZnou konstruke
ci predepsenou silou,Ob¥ tyto desky s polovodi¥i Jaou
ptipevniny na t¥eti izole&nf desku tak, Ze s izoleénimi
prepéikeni mezi chledi¥i vytvé¥eji dve podélné vzduchevé
kendly. Vzduch proudief z kandld chled{ Jedté tlumivky

« L1,13,14,SHA @ odpory R12,R13., Na tfetf desce jsou umfs=
t&ny ochranné cbvody diod.

SATBL 24V 2/0

SC12 24V 2/0
SAT81 24V 0/0
SAT781 24V 0/0
'SAT81 24V 0/0
SAT81 24V 0/0
SA781 24V 1/1
#FO0AJSR Q75/60
pUAJS1 0,75/60
GA 19

pos—=:- 4

GA 20

OE42 60uH

OE43 10gH

OE43 10pH
OV3=7-2 20 Ohm
OV3~7«2 20 Ohm

TP967F=320~-20-NM1I
TP96TF«320-20-NMT

L
DR855-250X~20

DR855-250X=20
SRS s e
DR855-250X~20
DRB55-250X=20

-
" 80 »



Desks ochran:

26.
27.
28,
29,
30.
31.
32,
33.
34.

Trl Zapalovaci kostka

Tr2 Zapalovae!l kostks

C3,4 Kondenzétor

C5% Kondenzétor
R3,4,5 Odpor

R3 Odporx
R6 Cdpor
Odpor

D6-R6,9,10 Nsbijec! cbved

Ostatnf: /

35.

36..
37.

38.
39.

SHA  Bo&nik motord

ZBA  Zdsuvke brouseni
Konektor
Konektor
Konektor

?7-50648
-3-
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tyr.Tl ZK1
tyr.T2. 2K1

WK72005-14/1,6kV Fx

WKT2015-11/2,5kV  2x
TR658 27/B 8 %0x

TR6S58 10/A 2x
TR658 8k2/4A 4x
TR154 1M/B 2x
komplet ) 1x
0720

CZG=~63452

SR48-BPE26 Cg+KPN26 53
SR32-BPE12 G4+KPN12 81
5R40-B16 G2 +KPN16 §2

46




Funkce (viz pripojené schema)

T e

e Sl AT, 1T o

= : Pulzn{ mé&nil&
pracuje v silovéw obved® jako nizkozirdtovy regulétor
trak¥niho preudu. |

Pulan{ wdniZ je tvofen blavnim tyristorem T1, vy-
pinscim tyristorew 12,45 5d=I" » vypinacin komutsénim
obvodem L1-{1, Ostatni polovodifové prvky Jjsou urfeny
pro prédci v jizdnim nebo brzdovém spojeni trekéniho
obvodu. &ni¥ je Fizen elektronickym regulétorem.ffzens
ménife je dvoupolohové u blokovdnim podle napdtfi ns ko=
wutsdnim kondenzdétoru Cl. MEnid# pracuje s prom&nnou -
frekvenc! o 400 Hz, s mo¥noatf trvalého sepnut{ hlav-
niho tyristoru Tl. | |

Funkce stykaZd a ostatnich p#istrojd pulzniho m¥-
nife pri jizd& a brzdZni{ jsou uvedeny v peopisu funkel
a8 obsluhy elektrické vyzbroje vozidla, Induknosti L3 a
14 tvoli ochreanu trak&nile obvodu pfed rusenim radiovéha
p#{ juu,

Technické ddaje pulzntho mZnile.

T-50648
-4-

100

Typ PE154 (PE15B)
Jizdn{ psremetry: '
Jmenovité nsp¥ti 600 v Vas
Rozsah napédjeciho nap¥tit 400-~T20 \'
Trak&n{ proud 40-300 A

" Pracovni frekvence C-400 Hz
Trvaléd frekvence mex, 200 Hz
Induk&nost naspédjecfho obvodu max., 2,5 mH
Brzdné parametry:
Tfolejové napét{ - 0=T720 v

" Brzdovy odpor 4,5 Ohm
Brzdovy proud 40~225(240) 4
Pracovni frekvence 0-400 Hz
Trvaléd frekvence Hz




Ostatni parametry

powmocné napéti

MnoZstvi chladiciho vzduchu

Ryéhlost - -
Hmotnost

Poznéimka:

24 (+20%,~30%) Vss

0,12 ms/s
(mezi Zebry) 7 m/s

273 kg

Typ a platné &islo vykresu méniés je uvedeno ve
specifikaci elektr, vyzbroje vpredu knihy.

Parametry pouZitych tyristord

Typ
Stredni{ propustny

_proud

Opakovatel. Spiék. napéti blok.
Str. prop. proud diody

Vypinaci doba
Pritlaéna sila
Stykeva vazelina

Kozsah provoznich teplot

Kozméry
Huotnost

Parametry pouZzitych diod

Typ

Stifedni propustny proud
Zavérné Spiék. napéti opakovéné

Utahovaci moment
Stykovad vazelina

Rozméry

‘Hmotnost

Zavérné Spitk, napéti neopakované

TP967F-320-20 NMI
Iy ayg=320 A

Upgy =2000 V
Ipaye=200 A
t25;40‘w8

15000 400 N
DC340 (SP3)

-40° +140° C

v priloze

0,315 kg

DR855-250X~-20
ITmax=25° A
URRH=20°0 1)
UR§M=2°°° v
50~ 10% Nm

-DC340 )SP3)

‘Rozsah provoznich teplot

T-50648
-5-

-40 a% 140° C
v priloze
0,45 kg

g
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Uerzba.

1.

2.

3.

4.

PFi periodické prohliéce po kaZdyech- 12 tis.km pro-

vozu se prohlédnou stykele,které se oSetfujf podle

pokynd, uvedenych v pfi{sluiném popisu. Provede se

kontrola pFivodnich ksbeld, ventila&niho kenélu s

2ékrytd skfin&, net&snosti se odstrani Skiin se vy~

tist{ a vyfoukd.

P*i periodické prohlidce po ujetf kazdych 50 0O0Okm

se kontroluje pritlané zarizenf tyristord s proe

vede se vizudlni kontrolas diod »kondenzétord, odpord

8 ostatnich souddat( mén1éo které vykazujf dlouho-

letou Zjivotnost & nevy¥sdujf uddriby.Prohlédnou a

vy&ist{ se konektory a svorky p*ivodnich kabelﬁ

dle potfeby se dotéhnou.

P#i periodické opravE po ujeti kazdjch 150 000 km

(po dvouletém obdobf) ase demontujf obs desky diod

a tyristord,Chladi%e & polovodi¥i s vzduchové ka-

nély se vyZist{ od prechu s mastnych usazenin.listg-

ni se provede ¥t&tcem 8 poutitim odmaifovactho

prostfedku (nejlépe technického benzlnu) k vytieni

se pouZije suchého Zistficiho hedru.

PFri vym&n¥ tyristoru nebo ailovych diod nutno dbét

na nésledujict:

e) Doporuduje se vyjfmet néhradni ézody nebo tyris-
tory z obalu a2 t%sn& pied monté!i. :

b) Nutno kontrolovat polaritu diod & tyriatord podle
vykrest sapojen{ m¥ni¥d (kontrols blikétkem)

¢) Stykové plochy diod, tyristoru, musi byt Eiaté,
nepodkozenéd a8 potiené doporu&enou stykovou vaze-
linou, kterd umofnuje prestup tepla,.Vezeline nes-
mi zéagdné pFijit do styku se zévitovou plochou
chladide & diody.

d) Diody musi byt dotaZeny plredepsanym utshovacim

momentemn 50 Nmtlo%.

T-50648
-6-
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e) Tyriastory (pesstilkové pouzdro) musi dosedat
ne chladié predepssmou p¥itladnou silou
isieeBE=E$$EEEBEH%(ukazatel p¥itla&nych per na
rysce).

f) Polovodide lze zst&fovat pouze ve spojeni s
chlsdiZen.

Pr{lohy: 3-40-507039 Sestava PE15
3-40-507040 Rez PE15

4-40-500305# Dioda D855 a tyristor TP96T
-40-500358 Svagek per.

T -50648
.-7-
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POHLED .P’

5 15

H

BN

90-00-102

90 -

Rysku zhotovte pii

stlaceném svazku per
| " silou 13000N°400N

tak, aby byla v jedné
roviné s hrotem dilu
- ukazatele.

Sila musi pilsobit

v 086 otvoru pro Srou-
by a tvar pritladngych
¢epl mus{ odpovidat
pos 090'00°108 .

90-03 - 10

|90-05- 000

90 -03- 101

kay

| 4-40-500358




