@ ODRZBA EL. VYZBROJE.

Cznafeni pericdickych prohlidek 8 oprav:

1. DP - Denn{ prohlfcke Prob&h km 400 may,

2, XKP 1 - Prohlidka po ujett "«  km 6 000

3o KP 2 ~ Prohlidka po ujett - km 12 000

4. SO - Stredni prohlidka & opreva "= inm 50 000 X 20%
5. VO - Velké prohlicke a oprava km 150 000 & 204
6. GO - Generélni oprava ~ km 600 000 ¥ 10%
7. Prehled mazén{ el. vyzbroje

Upozornéni:_

Uvedené terminy & nédsledujfci pFehledy pract Jsou
informativnf a mohou byt upraveny podle zkuSenost{

8 potlreb provozu. Havarijni opravy a vymé&€na opotfebovar
nych ¥dstf se provéd!l mimo plénované opravy pedle pote-
Feby provozu. '
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1.1.
1.2,

1.3.
1.4.

1.5.

1. DP - Dennt prohlidky.

Stéhne se pantogrsf & kontroluji se sbdracf 1liBty.
Zapne se odpojovaZ bsterie & prezkou3i se stav na
voltmetru beterie. U nezatiZené basterie namé napd-
t{ klesnout pwod 20 V, ‘

N» mistd se prezkoudi funkce kolejnicovyech brzd.
PFi zapnutém rizeni se prezkoud{ brzdovéd svitle

8 bliksci sw&tla uksgatell sméru.

Zxontroluje: se funkce spinald na pultd a jimi

ovlédenycr okruhd, ddle svitel vn¥jiich @ vnit¥nich.
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2.3.

2.4,

2.5,

2.6.
2.7,

2.8,

2.9,

2.10,

2.11

- 2.12

2.13.

2. KP 1 - Prohlidks po ujeti kaZdych & 000 km,

Provedou se v3echny préce jeko pFfi denni prohlidce.
U brzdild se kontroluje opotfebeni brzdového oblo-~
feni, Bli2{-1i se ukszstel k ryace “Nagtavit"” seifdd{
se machanické brzdy a ukezatel se vrét{ protole-
nim pravolevé matice téhla na rysku "Zabrzdé&no”.

U skumulétorové basterie se kontroluje vyska hla-
diny elektrolltu, dle potieby se doleje deet1lo-
vanou vodou, &lénky gse olistf,

El. zvonce se o¥istl, kontroluje se hlasitost,
déle bxci kledifks a jeji &ep.

U pantografovych sb&rsd se provede kontrola sy~
metrie dle svislé osy, kontrols premos¥fovaefch
dracound a stahovacfho lans. Provede se ofist&n{

a kontrola izoldtord zékladny.

Domazéni hl., &epu brzdile tlakovou maznic{ .
Domazéni &epld tédhla kolejnicové brzdy tlakovou
meznicl (2 Zepy u ka%dé kolej. brzdy).

Kontrols izola&niho odporu trak&nich obvody,
zejména v zimnim obdobf{ (min. odpor 0,6 Mohmd),

U trak&nich motordt se prohlédnou pFivodni kabely

8 prostor komutdtoru. Kartdlové drisdky se vyfouks-
jL a Jjejich izolétory se o¥ist{ od vodivého prachu.
U kolejnicovych brzd se kontroluje mechanicky stav
a jejich funkce. Brzdy se odistf.

+V pristrojovych sk¥inich se prohlédnou'atykaée

a relé, jejich kontekty musf byt &isté, bez krupie
ek nebo opélenin. Kontakty se dle potieby obrous{
Jemnym pilnikem a o&istf suchym hadffkem. ZhdSecf
komory musi byt bez opélenin,pevnd nasezené,Pohyb-
livé kontekty musf mit volny pohyb @ nesm{ uvnit#

ghé¥ecich komor drhnout.

.Ofist&ni kontsktnich t&les sutomest. spféhel a spfde

hel a kontrola pohyblivosti dotekd.
U 3lapkovych fadiZd se kontroluae mechenicky chod
Jizdntho a brzdovébo pedélu a8 aretsce brzdového
pedédlu. . .
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3. KP 2 - Prohlidks po ujeti kaZdych 12 OOO‘km.

3. 1. Provedou se véechny préce uvedené u pfedehozich

| prohl{dek. -
3,2, U pulzntho m&ni¥e se prohlédnou. atykaée 8 relé,

| jejich kontakty musi byt Zisté, bez krupifek
nebo opélenin. Kontakty se dle potfeby obrouss
jemnym p11nikem a o¥ist{ suchym hadffkem. Zhéseel
komory musi byt begz opédlenin, pevn® nasazené,
Pohyblivé kentakty musi mit volny pohyb a nesmg
‘uvnit¥-‘zhéseeich komor drhnout. Déle se provede
kontrole pfivodnich kabeld, zékrytd skifin® a ven-
tila¥nich kandl) s cely prostor sk¥fn¥ pulzniho o
rime uénife se vydist{ a vyfouké. :

3.3. Styka® hl. proudu musi mit rovndi ézaté hl. kon-
“ takty, zhé3eci komoru bez opélenin s platl toté:
co v predchézejieim bodd,
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T

i
AT . MO | AR ST T N A - tintlis i
[ " R TR .




4. SO - Strednf oprava po ujeti ksidy¥ch 50 000 km,

4.1.

4.2,

4.3,
4Q4.

4.5

4.7.

4.8,

Provedou se viechny précé uvedené u gredchozich
prohlidek a k tomu ddle: (

Kontrola gbdrnéno ustrojf, uhlikd a komutétoru
trak&nich motord ve vyvédzsnych podvozeich., P#i
opéleni provést d3k1dnZj¥{ prohlfdku s opravu.
Prohlédnou se, vy&isti 8 dotédhnou se svorkovnice
el. strojd, .
MEteni izoladniho odporu trakénich motord indu-
ktorem o nap&ti 1000 V,

U brzdidd se kontroluje opot¥ebeni pomocnfch
kontsktd, ddle otlafeni hlavnich Zepd. Podle
pot¥eby se provede oprave vadnych ¥dstf, vyZistd-

_ni'piipadné primazéni (viz instrukei brzdile).
4e6,

U kolejnicovyeh brzd se vyjmou Zepy téhle,ofistf
se vietnd pouzder v téhlu s napln{ se novym me-
zivem.Kontroluje se vy3ke opot¥ebeni Eeliati.
Kontroluje se izolace.

Akum,baterie se vyjme z vozu, o¥etFf se 8 provede
se plny nabijeci cyklus pFipsdn¥ kepaseitni zkous-
ka v nab{jeci stanici. Kontrols hustoty s dopln&ni
elektrolytu. Clénky sk¥in& se omyjf, vydist1,

~osud{ a nakonzervuj{ vazelinou,

U pulgnich m&nifd vyZisté&ni sk¥in& a pristrojh

zejména vdtrené ¥dsti, prohlidks diod, tyristord
a ostatnich p#fstrojd, dle pot¥eby opreve. Dota-
¥eni svorkovenych p¥ivodd. Kontrola dotekd stykas-

- Sové Cdati,

4.9.

U v3ech stykaid v pristrojovych sk¥inich kontrolo-
vat opot¥eben{ kontaktd, dle pot¥eby vyminit.

4.10.Kontrola t¥snosti vzduchovodu u pulznich mdni&s

8 u vEtracich motorventildtors.

4.11,Stykadové skrtpé vyfoukat, priatroje vy¥iastit,
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4.13.
4.14.

4.150

4.16.

4017-

Elektronicky regulétor - prostor ge vysaje
vysavalem,

Vy&istit doteky 3lapkovyeh 7sdiéd @ cely pfistrel.
Kontrola funkce statickych w&niZd, ofiscint cnls-
dide v vyfoukéni prkistroje.

Stfe&ni odpory & odpor vyhybky pod zadnin &lénkew
vyroukset, vy&istit, kontrolovat izolétory, vadné
vym&nit. Dotéhnout pfipoje. MEPrit izolaéni odpor
proti kostfe (miniméln& 3 Mohmy}.

Vy&isténi dotekd a celého pristroje pfepogovaé»
~uzemnovad.

U pantografového asbérale provést kontrclu pi{=-
tlaku (70N). MEF{ ae izolalni odpor (miniwmélng

3 Mohmy). PPrima%ou se oto&né &epy.
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5.1.

5.2

5.3.

Sede

5.5,

5-6q

5. VO - Velké oprava po ujeti ke%idyeh 150 000 km.

Provedou se v3echny préce uvedené u pfe&chozich
prohlidek a déle nésledujict préce, spojené s
rozebrdniu el. stroji a pristrojt.

Trak&n{ motory se vymontuj{ z podvozkd 8 po de-
montovéni mechanickych brzd se rozeberou. U mo-
toru se odejmou ¥tity, rotor se vyjme, vie se
Fédné olisti a kontroluje zejméne valivé lo¥iske,
komutétory, sbérné dstrojf, vinutf, letované spoje,
svorky, kabely std. Nelezené vedné Zdsti se opravi
nebo vyméni zs nové. Komutétor se pFebrousf,je-1i
to nutné presoustruZi s vydréZfkuje, byl-li rotor
opravovén,musi se znovu vyvéiit. Kontroluje se
upevndni magnetd. Dle pot¥eby se vynuti rotoru

8 statoru vystF{ké izole¥nim lakem. Valivé loXisks
se Fé4dn& vyZisti, kontrolujf se ns opot¥ebeni a
naplni novym mezivem.Kartd&ové drZéky e jejich
izoldtory se opravi. Uhliky se obnovi. Kontroluje
se Jejich p¥ftlek a pohyblivost. Smontoveny stroj
se prezkousi, Pri oprav® vice strojd nezamZnovat
souddstky. .

Brzdile se demontuji, renovujf s znovu seffdf dle
pokynd 8 instrukef (v popise). ,
Svorkovnice trakZnich motord, brzdifd,kolejnicovych
brzd v podvozku se vy¥isti a dotéhnou, pFipojovaci
kabely se prohlédnou, dle potieby oprevi,

U kolejnicovych brzd kontrolovet opotfebeni &Zelisti,
pouzdrs téhel a Zepy, vedné &dsti vym3nit.listé
gepy neplnit novym mezivem.U zemontovené brzdy
kontrolovat pFfipednd seffdit vysku ned kolejnict.
Akumulétorovou bsterii vyjmout, provést kontrolu
¥lénkd, vym&nu elektrolytu a nabfjeni s kspacitnt
zkoudkou.
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5.7. Styks&e hl. proudu se z vozu demontuji, rozeberou
e vy¥isti.Dotekové palce, pruiiny, vyfukovaci
komory a pomocné doteky ee dle pot¥eby opravi
nebo vym&ni. Civky se¢ dle potreby impregnuji
izola¥nim lekem. Izoldtory vyzkoudet vysokyum
nepitim & vadné vymZnit. Sestaveny astyks& vyzkou-
3et machsnicky, elektricky a znovu seiidit.

%.8. Pantografové sbdrafe sundat ze stfechy vozu,celé
demontovat,vy&iastit, vadné Sésti opravit nebo
vym&nit, lo%iske naplnit novym mezivem, smontovat
2 znovu seffdit. Po nemontovéni sb¥rald provést:
zkoudku izola¥nl pevnosti stiidevim nepdtim (viz
instrukei v popise). ‘

' 5.9. Odpojova¥-uzemhova¥ demontovat,&istit,opravit,
nov® namazat,

5.10. Viechny elektromagnetické stykafe vyZistit,
opotifebené doteky vymEnit o seiidit. Ns Cepy
dr¥dkd hlsvnich pohyblivych dotekd styksld SA781,
SC12,SG11 lehce vképnout olej. Zbytek &ist& otfit.
Dle pot¥eby styks& demontovat 2z rému, opravit s
znovu nastavit. '

5.11. VBechna elektromagnetické relé vy&istit,opotiebené
doteky vym¥nit. Dle potfeby relé demontovet z rému,
opravit a znovu sefidit.

5.12. U Zasovyeh elektronickych spinald kontrolovat bez
demontéZe funkci s Zasové zpoZd¥ni, Spinale vy&istit.

" 5.13. Slapkové Fadi¥e demontovat, rozebrat,vy&istit,
kontrolovat, dle pot¥eby opravit vadkové doteky,
blokovaci a8 sreta&n{ zarizeni. Smontovaet, naplnit
novym mezivem & kontrolovet spinaci program.

5.14. Elektronicky reguldtor vysunout & prostor regu-

~ ldtoru vy&istit. Vy&istit vdechny konektorové
spoje pripadnd jednotky,(viz prislusny popis).
5.15. U pulznich m3ni¥d demontovat desky diod a tyristord,

' - chladi¥e 8 vzduchové kanély vy&istit (viz prisluny

popis). | ‘
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5.16.

5.17.

* 5.18.

519,

5.20.

5.21.

5,22,

5.23,

5.24.

U stfidade provést kontrolu funkce bez demontéZe
(viz popis).

Demonté% elektr. zvoncd, kontrols p¥{padnd oprava
cimbdlu, bici kledky & &epu, demonté? elektromotor-
ku, &isténi, p¥ipadn& oprava, sloZent zvonce,
kontrola hlasitosti,

Staticky w&nid demontovat, istit & prezkoudet ns
zkuebni. v

Tachoalternétory demontovet, &istit, dle potieby
upravit, loZiska nsplnit novym mezivem, Po sesta-
veni prekontrolovat napdt{.

Kontaktn{ tZlesa sutom. spréhel demontovat, &istit
pripadn& opravit silnoproudé a slsboproudé doteky,
izolas&ni desku, zkouSet izols&ni pevnost.

Kontrola, Zisténi, dle potFfeby oprava elektrického

kaloriferu, el. topnic vozu a piskovadi,
Kontrola, &ist&ni, p¥ip. oprave el, ovlédaﬁych
dvef{, el. osv&tleni uvnit¥ i vn¥ vozu, rozhlaso-
vého za¥fzenf, pojistek, jisti®y, signdlek, spIna¥g,
tlalitek & ostatnich &dst{ el. vyzbroje. :
Elektrické vedeni s kabelovymi oky o spoje se
prohlédnou, zévady se odstresni. Kontrols a &isténf
pevnych i kabelovych konektorovych aéojﬁ u styke~
Zovyeh ski¥ini & pulznich m&ni&sd, ‘

Ne revidované elektrovyzbroji ve voze se provede
kontrola b&Znyeh funkei jako p#i prvni prohlidce

a zkud. jizda, Provede se zejména:

a) md¥eni izola&ntho odporu

'b) kontrolas spin. programu reguldtoru s pulzaim

m&nidem,

c) j1zdni zkoudke a brzdové zkoudky podle doprave
nich piedpisd se s6lo vozem a ve dvoudlenném
*izeni,

T-5017697
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6. GO -~ Generdlni oprava po ujetl kaZdych 600 000 km,

6.1. PFi generélni oprav® se provedou v3echny préce
Jako pii predehozieh prohlfdkéch s opravéch,aviek
s pouzitim vymEnného systému, zejméne u ndsleduji-
cich skupin.

6.2, Trakéni{ elektromotory ® ostetni el. to&ivé stroje

’ se'renovuji v rozsahu predchozi oprevy s tim roz-
dilem, %e nepr{ipustn& opot¥ebené nebo poskozend
souldsti nap¥. valivé loZisks,kartédové drPéky,
podkozené vyvody, pripadn& celé rotory nebo celé
stroje se vym&n{ zs zéloZnf,

6.3. Pulzni m¥nife, kontrola p#ipadn& vyméne silovych
tyristord, silovyeh diod, kondenzétor®, ostatnich
'poloﬁodiéovych géat{, odport s tlumivek. Demonté?
elektromsgnetickych styka¥d, oprave kebeldZe,
konektord & p¥ipoji. .

6.4, El. pristroje, atykale, relé, apinaci Pedide,
stfedni odporniky se rozeberou, vadné d1ly pii-

- padné cely pristroj se vym¥ni, Po opravé se pif-
stroje znovu nastavi a prom&i{.

6.5. Elektronické reguldtory prom&#it v3echny jednotky
ve zkudebni ven&, vedné nshradit zéloZnimi. U elektro-

~nickyeh ¥asovych relé a u styridadd postupovat
obdobniZ, ,
© 6.6« U akumuldtorové bsterie dle potfeby vym&ne vsdnych
%14nkd, pripedn® celé baterie.

6.7. Elektrické vedeni @ kabeléd’ celého vozu i viech
ptiastrojovych rémd se opravi vymEnou vadnych
vodi&d, prfipsdn& se provede nové kabelovéni.
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