RELE RD11
\ 12 V-

e

Urleni:
Relé typu RD11 se poufivé jako pomoené relé
v Fidfcich obvodech el.vyzbrojf pro napsti 24 V,

!

Popis: . .

Relé je sestaveno z mechanické Eésti,megnetického
obvodu s spinacich kontaktfl, Magneticky obvod je tvoken
ovlédaci civkou, jédrem, jhem & kotvou, , _
Kotve je britovZ uloZena @ ve vypnuté poloze je driens

" pruZinou. ' ,
Na kotvu je namontovéna izol. deska se @vdme pohyblivymi
kontakty,které se pohybuif mezi dvims péry pevnych kon-
taktd. Pevné kontakty jsou staZeny Zrouby v izolanich
¢riécich a spolefn¥ se svorkovnie! pripevndny k dr¥éku
pomocnych kontakti.

Technické uda je: ‘ '
i Typ relé " RD11

Jmen. proud 6 A

Polet kontaktd zap/vyp 2/2

Ovlédact civka 12 v

Hmotnost relé 1,9 kg

Ovlédaci civks:

Nep&ti ovl,civky" 12V K
Po¥et zévitd 1800

Drét 0,56 LCTA

Odpbp pri 20°C
Hmotnost civky
Izole&n! zkouska

18,10 I10%

. 0,61 kg -

3700 Vv

Pozpémkﬁ: 81slo vfkresu relé je uvedeno ve specifiksci

el. vyzbroje.
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Oériba: : »
Prohl{éky sae provédé*i jo3 b odpojeném trolejovém nap¥t{
a pri vypnuté akunulétorové baterii,

B&%né kontrola pifatroje se provéd{ pribliznd po l4=-ti
dennim provozu.

relé se ofisti suchym Zt3tcem nebo stlaéenjm vzduchem '
zejména izol.Xéati.

kontakty se o¥ist{ suchou ldtkou, pfipadné nataveni na .
povrchu kontaktd se ocdstrani jemnym pilnikem.
kontroluje se opotifebeni kontaktd sPFi vEt8im opotFebent
Je nutné kontakty vyménit.-

pfi kontrolg db4t ne to, aby kotve nedrhls s aby pohyblivé

kontakty szapinaly a vypinaly soulasnd,
zévady zjist¥né pii kontrole odstranit.

Nejmén® jedou za tii roky provozu Je nutné provést pele
livou prohlfdku.Poskozené kontakty, pruZins, nebo jind
¢1ly relé vymZnit.Dotéhnout Srouby zejméne ty,které
prochége ji izolaénimi a1ly relé, ;

Zxou3en{ a nastaveni.
kontrcls ovlddaci cfvky.

Zm#F{ se ohmicky odpor pii teplotd 20°C.

Ohmicky odpor se nesmi 1idit o vice nex 8% od pfeéepaané
hodnoty. A

mechsnické serfzent A

provéee_se nastaveni souZasného spindni obou kontsktid.

. nagtavi se vzduchové meszera pomoe{ demagnetiza&ntho
" 8roubu na 0,5mm v zapnuté poloze.

nestaveni pf{tlaku kontaktd v klidové poloze se provede

tak, Ze se pohyblivé: kontakty dotknou pevnych 0,7mm p¥ed
dosednutim kotvy.,

. nastaven{ pF{tlsku kontaktd v pracovn{ poloze se proveae
tak, Ze se pohyblivé kontakty dotknou pevnyeh O,7mm pred

dosednutim demagnetiza¥ntho Zroubu ne jédro civky,
nsataveni spinactho napéti - tah vratné prufiny kotvy se
nestavi Zroubem tak, aby kotva pritdhla .pfi 0, Tnésobku
Jmenovitého napittf ovl. civky.

Zkou3ke vysokym nepitim.

Zkoud! se nepitim 750 V proti uzemndné koastie,

Pf{loha: 4-40-500284a
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