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S tamaa—

Cidlo napéti GA 20

dgel:

Prevodnik napéti Ga 20 (UP600) se pouZiva pro galvanic-

ky oddélené mérfeni proudu v elektrickjch regulovanych
pohonech, Vystupni signdl slouzi jako vstup pro elektromice-
ky regulétor. '

Bepiss:

Dovaniti skladaného pouzdra pos. 1 je zasunut kompletnf
magneticky obvod pos. 2, ktery je v pouzdfe zalit luko-
prénem. Do pouzdra je té1 namontovéna deska &idla napét{
pos. 3 a celé &idlo napéti je zakryto vikem pos. 4.

Bopis_funkce:

Métené napéti se pres odpor Rl plivede na vstupni vinuti KL,
' ve kterém vyvold proud Il, “agnetické napéti vyvolané pri-
chodem tohoto proudu vybudi ve vzduchové mezeied magnetic-
kou indukéi,vkteré Je méfena hallovou sondou., Signdl z halloe-
vy sondy je veden do zesilovale s vhodnou frekvenini{ charak-
teristikou a velkym zes{lenim, Vystup zesilovade napdjf vi-
"nuti 4-5 ve kterém prochézejic{ proud vyvoléd magnetické na-
péti, které kompenzuje ulinky méfeného proudu tak, aby

B =0, zfejmé plat{ N; o¢.I, =N, . I, a I, = U/R,

je tedy Iv =0, Nllni o« Nyvystupni proud umérny vstupnimu
napéti,
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V zapojeni jsou pouZity dvé hallovy sondy, které jsou
vybrany tak, aby mély shodné teplotni zédvislosti a tim byl
maxiwdaloé potladen vliv zwén vnéjsSi teploty, Hallovy

SOndy T1l, T2 jsou napéajeny ze zdroje proudu vytvoreného
‘tranzistory T3} T3*'’, Zenerovou diodou D1,, Vystup z T1,
T2 je veden na vstup O0Z T4 v diferencidlnim zapojeni,
jeho%Z zpétnovazebni prvky R10, C6, R1ll, C5 a vnitfni kom-
penzace C7 uréuje vhodné frekvenéni charaktebistiky. Vy=-
stup T4 je veden na koncovy zesiloval tvofeny tranzistory
T6, T7, 18, T9. Piedpéti pro zesiloval zajisfuje tranzis-
tor TS a odporem Rl8 je pracovni bod zesilovaée nastaven
do tfidy C. Vystup je veden do vinuti 4-5 umisténého na
magnetickém obvodu. K nastaveni 0 hodnoty vystupniho preu-
du slouii odpory R28, R29,

ata

Technxcka da

Napajeci napéti jmenovité: -24 + 0 + +24 (V);

(=20 + =30) - 0 - (20+30)(YV)

Jmenov.napéti méfeni: U, = 600V - R, = 11670121 &
Jmen.vystup.pcoud; Iv = 0,1A /600 V
Linearn{ pretiZitelnost: 1,5
Presnost: 2 % U
Nelinearnita: <o,l1 % U,
Hystereze: 2 % U
 Vliv zmény napé jeciho napéti: <O0,1 % U,
Rozsah pracovnich teplot: -40 + +85 c
Provedeni: dréhové

Dynamické parametry:
Odezva na jednotkovy skok napéti

10,90 % 50 us)

Potladen vliv cizich magnetickych pol{ na poruchy &idla,
zajisdtén chod naprazdno, nakriatko
Maximdlni vaitini odpor. Riygo0 C'< SOLQJ
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Zkouseni:

Tento zkuSebni predpis plati pro vSschny napétové pfevod-
niky GA 20 vyrobené od 5/85,

l. Hallevy soady Vybirejte do pard podle nasledujicich
kriterii

1.0. Pred parovaofm 10 MAF 100 podrobte 3 teplotnim cyk~-
lam -40° § +70° C. Prodleva v kaidé teploté 2 hed.,
gradient zmény 100° K/sec, o

1.1, Offsetové napétri naprazdno U24 pri (Bozo,
I3, 1,5 70,05 wa, Vv, = 20°C)

1.2, Offsetové napéti pri V= 70° C mus{ vyhovovat poZa-
davku AU24“_= /024 - 024,,,,/ = 0,75 mv

1,3. Sondy radte do pard, tak aby Moy “Upy11/ €0,5 wv,

l.4, Pro par wusi byt
/Auam,: - AU,‘,“&/ € 0,25 wv
1.5, Citlivost na magnetické pole musi byt pri zméné
B-Bo = 10721 '
Uy, (Bo) -ug‘(a) = 1,85 mv pfi W= 20° ¢
. a I31 1,5 « 0,05 wA '

Pri méilent pouiijta voltmetr s Ri =20 k& ,

| Méfeni provedte v sestaveném skugebnim wagnetickém obvo-

du ¢é.v. 4-39-390310 proudem do vinut{ 4000z,
' Iv = 3,6 mAa
2. Na osazenych deskidch kontrolujte:

2.1, Provedeni v souladu s PN 35 9017, PN 35 9016,
PN 35 9015

2.2. Kvalitu péjehi
2.3. Kvalitu zalakovéni{
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2.4,

3.
3.1,

3.2,

3.3.

3.5.

3.6,

Osazeni desek dle specifikace 3-39-490489 a sestavy
éd.ve 2=39-390163

ZkouSeni magnetického obvodu a civek
Odper civky &.v. 4-39-390722 Ryq0 o = 350 19

] -10a
Odpor civky &.v, 4-39-390721 Ryp0 o = 47 19
Sestaveny magneticky obvod &,v, 4-39-390597 na
22 - kz se pripoji zdroj regulovatelného napéti
f = 50 Hz, Méri se efektivni hodnoty proudu a napét{,
Pro proud I = 50 mA musi byt napéti zdroje Uz > 100 V
Na Z1 - Kl soulasné musi byt UZIK = Uz/2

Vinuti I se zkous{ prot1 vinut{ II napétim
.5 kV/50 Hz/ﬁO“

Vyvody Zl - Ka 22 - K2 zkratovény,

Magneticky obvod propojte na zkuSebnim stanovisti
s deskou elektronilky. Pro proud ve vinut{
1 I1 = 50 mA = 0,5 mA je proud ve vinuti II 12
100 mA = 1 mA

Magneticky obved zality v pouzdru se stinfic{ deskou.
Propojte K,L;P,M,N,K,L a ostatnf{ vodivé &dsti.
Zkouse jte napétim 4 kV/50 Hz/60%,

Mggmet 1000 V Ri = 10 mfl°

Magneticky obvod zality v pouzdru se stinic{ deskou,
VSechny vyvody mimo KL propojte na svorkovanici pfe-
vodniku. Provedte zkousku Vn sbérnice KL proti ostat-
nim vodivym &astem. .

Uz = 4,5 kV/50 Hz/60"

Mggmet 1000 V Riz = 10 MiL,
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4. ProzkouSeni desky s elektronikou

4.0, Desku ¢&idla s elekironikou podrobte 3 teplotnim
cykldw ~ 40° : +70° C, Prodleva v kaidé teploté
2 hod., gradieat zmény 100° K/sec.- |

4.1. Propoji se svorky 11 a 2, Dale 12 a 13.
Svorka 14 se propoji se svorkou 4 pres odpor 1 ML,
Pitipojte napdjeci napétf na svorku 1 +24 V, svor-
ku 2 OV, svorku 3 -24 V(%0,5 V) |

4.2, Koatrolujte Il' I2 < 32 mA

4,3, Proud mezi svorkami 7 a 8, 9 a 10 wus{ byt
+

17,8 ’ 19,10 = 1,5 0,15 wa

pri¢ewmi /17,8 - 19.10 / 0,05 mA

4.4, Napéti mezi svorkami 2-4 umusi byt 024 * 50 mV
5. ZkousSeni a nastaveni ¢&idla

5.1, Cidlo podrobte teplotni stabilizaci pri teploté + 70° C
po dobu 48 hod. Po provedeni oznalte ¢idlo bflou teé~-
kou,

5.2, Cidlo podrobte zkousce rdzy a vibracemi dle
7-39-490269, Cidlo oznadte modrou teé&kou.

5.3. -

5.4, Nastaveni &idla provedte pri 20 3 25° C,
Napd jeci napéti Tag :.0.5 V. Mezi svorky K,L
pfipojte miliampermetr tf¥, 0,5. Na pozice R 28
a R 29 se zapoji potenciometr R28 + R29 = 5 M.Q_
Zménou odporld R28 a R29 pri uvedené podmince nastav-
te /I, 'fnoc.ﬁﬂ.‘ﬁpdpory R28 a R29 zméite a z Fady E24
se vyberou ohmické hodnoty. Déle postupujte podle
bodu 5.4,1,
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S.4.,1. Na napajecim zdroji nastavte proudové omezeni
na 200 wA, Odpojte na 30" svorku P, znovu pripojte
a odeltéte odchylku wiliawpermetru Iv+ a zapiSte,
Odpojte na 30" svorku N, znovu pFipojte a odeltete
vychylku Iy . < )
Musi byt a) /Iv+ - Iv-/ = 0,8 pa

b) /1,/ = /1, /% 0,1 mA/ |

Nenf-li splnéna podminka "b" najdéte, nastavte odpo=-
rovou dekddou vychylku '

I, = 1V 5 Lv a postup 5,4.1 opakujte.

5.5. Cidle podrobte zahofovédn{ 300 hod. pFi teplotd +70° C,
Na svorky K-L pfipojte miliampermetr, napdjeci napé=-
tf 224 Vv 2 0,5 V. Po 12 hod, odeitéte I .
/1,/ £1,5 ma
V obdobi mezi wéfenimi mohou byt svorky K-L zkrate-
vany.

5.6, Funkéni zkouska

5.6.1. Zkouska prevodu ,
Napajeci napéti Togv? 0,5 V. Na svorky K-L
pfipojte miliampermetr ti., 0,5 + svorku na K. Vstup-
ni svorky KL napdjejte proudem 50 mA 20,2 mA. V§stup- °
nf proud musi byt I = I, o . = I, o . = 100 I1m
Cidlo oznadte zelenou teékou.

5.6.2.
Dydamicki zkouska
Cidlo zapojte do zkusebnfiho obvedu dle obr, 2.Mezi
svorky K-k zapojte odpor TR 182 100 R. Na odpor pfi-
pojte 6sciloskop. Gasovou zédkladnu nastavte na 100 mus/d
a synchronizované spoudtéjte s méificim pulSem praudu.
Odezvu zaznamene jte na stinitko obrazovky a porovnej-
te s normalizovanym pribéhem dle obr. 3.
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5,6.3. Zkouska teplotnf stability
Zapojeni dle 5,5, Méri se vystupni proud I pri
« = -30° c, 20° C, 70° C po ustalent teploty
pifevodniku (po 3 hed.) I, € 1,5 mA

6, Vystupni kontrola
Kontroluje se¢ vzhled €idla, popis, oznadenf, zakap-
nut{ 3Sroubovych spoji, proudevd ochrana.
Plfevodnik mugi byt opatfen razitkem - doklad
o provedenych zkouSkdch,
Je nutno dedriet postup zkoudek v porad{,

Jjak jsou éislovény tj. 126,

MAF 100
1 2 3 4

S

1 Uas . obr.1

Pr{lohyY 4-40-500398
4-40-500372
3-39-490491
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TR191-7k5/J
TK192-4k7/J
T1l91-7k5/J
TR191-3k65/F
TKk191=-3k65/F
TR191-10k/F
Tk191«10k/F
TR191-10k/F
TR191-10k/F
TR192-1M47/G
TR192«1M47/G
TR182-300R/J
TR182-300R/J
TR192-100K/J
TR192-4k75/F
Tk192-4k75/F
TR191-470k/J
TR191-200/J

"TR161-22R/F
.TR161=22R/F

Th192-2k21/F
TR192-2k21/F
TR182-510ii/J
TR182-510k/J
TR191-100R/J
TR191-100R/J
TR192-5M1/J
TR192

TR1982

. ('\*("f',z then (

TE195-22uM D1 KZ260 5v6

TE195-32uM D2 KZ2C0/15

TE197-10uM D3 KZ260/15

TE197-~10uN D4 KA263

TC279-47n DS KA263

1C279-47n D6 KZ260/18

TK754-4Tp/J D7 KZ260/18
D8 KZ260/18

MAF 100 D9 KZ260/18

MAF 100

KC 811

MAA 748

KFY 46

KFY 46

KFY 18

KD 617

KD 607
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