TACHCALTERNATOR T AP-24-8 | Tks

tramvz jového vezu., Je pohénén ¢ prevodové skiiné’, na které Jo

'Technické udaje

Poznimka (+): Napétf se rozumi po- Sestipulsnim usmérnéni v tif-

el

A ——"

Tachoalterndtor slouii jaho vysilad poitu otalek népravy

wpevnén,

Popis
Tackoalternétor sestavé z valcového télesa, uzavfengho

vikem, kterym je pres pruiny rozpernj krouZek pevné sevien sta-
tor, Stator je dvandcti-dréZkovy a ma étyrpolpvé-tfitézové vinu=~
ti, -
Rotor je uloien v kulid¢kovych loiiskéch a sestévéd z perma-
nentniho magnetu a dvoudilného hifdele. UvnitF nosného hifdele
je pevnd zakotven torzni hifdel, jehcZ iikolem je vyrovnat ne=
soucscst vysilade a pohonu. O0t&éi-1i se rotor alterpatoru, vy-
budi permanentni magnet rotoru ve statora tf{fézovy preud, jo-
heZz frekvence i napéti jsou piimoe umérné poltu otélek, ’

| Alternstor je opatien tfikol{kovym konektorem s gumovou
krytkou, zabranujic{ vnikéni ne&istot a vady do konektoru,

Typ tachoal terndtoru TAP-24-8

4t3% odporovd 5,000 ohu
Napét{ (+) 45 £ 2,25 - Vss
Ot4dky 1.000 1/min
Max.provozni ot&gky . 3610 1émin
Hwotnost . 1,25 kg

fézovém, diodovém usmdrnovali, ktery neni soulés~
ti tachoal terndtoru, Méi{ 8e na zatéiovacim odporu
5,000 ohm,pri ot&fkéch 1000 )/ min-viz pFf{ilohu
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Po kaZdych 150,000 ku provozu tachoalternitor demontovat,
gistit dle potfeby ruzlozit a opravit. LoZidka naplnit novym
mazivem Ciatim 2 (nebo ekvivalent) po odnéti ynéjsich vifek,
nebe pe rozleieni. Pro ruzlofeni piistroje nen{ treba zvlis-
tnich pomicek. Provést kontrolu napét{ na zkuiebnim édpory s
usmérnovalem, ‘
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