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Elektronicky regulétor zsjisfuje svymi vystupy tyteo funkce:

Regulaci trakéniho proudu dvou motorovych skupin v 7mi
stupnich v rezimu jizdy, brzdy a nouzové brzdy s polado—
vanymi néb&hy a ocb&hy Zd4dené hodnoty.

Navzédjem nezévislé, dvoupolohové ¥izen{ dvou pulznich mée
ni%d p¥i hysterezi 45 A s poZecovanou charakteristikou
nap&ti vypineciho kondenzétoru, vypinsciho proudu pulzni-
ho m&nide & ddle s poZscdovanymi vlsstnostmi a paresmetry
ridicich impulzd na tyristory. v

Ovléddéni shuntovacich stykald odd¥lenZ po podvozecich pii
dplném sepnutl pulznich m&nidd v reiimu jizdy.

Vyrnuti stykade &elistovych brzd po dplném sepnuti obou
pulznich m&nidd v reiimu brzdy.

Ochrenu proti skluzu pfi rozjezdu nabo smyku p#i brzd&
skokovym sniZenim proudu s jeho poZacdoveny nérust po pomie-
nuti skluzu - smyku,

Signalizaci poruchy pii prichodu proudu nad 500 A v trak&-
nim obvodu jednoho poévozku,

MEFeni trak&niho proudu obou podvozkd na pesnelu Fidile,
Funkce ostatnich uvedenych vystupd a dsl¥{ funkce dané
provoznimi podminkemi pulznich m¥ni&s 8 vnit#niho #{zent
regulétorue -

Elektronicky #idici systém je umistén_ée 3 venéch typu
AIMES oznafené B, AB, AA. Jednotlivé &dsti systému jsou
FeSeny blokovym zplisobem & jsou umistény na kartéch

100 x 160 mm, Propojeni regulétoru GC23P s regulovsnou
soustavou Jje provedeno konektory typu 3R,

Regulétor E.Ve 3=40-507044 obsahuje°
- jeénotky zdroje v&etné koncového piedstebzlxzétoru
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- regula¥ni & ¥idiel jednotky
- diegnostické Jjednotky

Blokové schems ‘zdroje &.ve. 3-39~-490505
Blokové schems regulatoru a dxagn.aeanotek
.ve 1=39-490023

Plehled jednotek je uveden ve apecifikseci
T-50788 list 1 - 2

S tidfcimi a trak®nimi obvody vozidls je reguldtor spo~
jen prost¥ednictvim obvodd rozhrani. UZelem t&chto obvodA
je krom® jiného zebrénit vzniku zemnich smyZek o pronikén{
poruch z okolil regulétoru.

Prehled vstupnich, vnitPfnich a vystupnich signdld je uveden
ve specifikaci T-50788 list 2 - 7

Oznsleni vstupd 8 vystupd zdroje regulétoru je na speci-
fikaci T-50788 list 7 -'8
t
Provozni disgnostika je zajistovéna:
- jednotkou provozni diagnostiky ZDuP, kterd Je uréena
k impecantnimu odd&lenf 8 diagnostice aignéld mé&ficich
pfevodnikd napéti s proudd v obvodu pulznibo minile
a trak&nich obvoddl.
- jednotkou ZDVN, které obsshuje 6 obvodﬁ se signali-
za¥nimi diodemi pro signslizaci aktivni drovn& vstup=-
nich bindrnich signéld regulétoru.

Funkéni popisy Jjednotlivych jednotek regulétoru jsou na
piisludnych specifikscich T=50760 - T=50788
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Technické ddaje:

Typ regulétoru
napéjeci nepst1 *
napéjeci proud
teplotnf rozssh
hmotnost
provedeni pro

Udrzba regulédtoru.

GC23P
24V gs ( =30% +20% )
54

-40% +60°C

35kg

UA 17P

1, P¥i periodické prohlidece po ujetd ka%dych 50,0C0 km se
prostor reguldtoru vyseje vysavalems

2. Pri periodické prohlidce po kaZdych dvou letech provozu
(po kaZdych cce 150,000 km) se provece nédsledujici:
8) Regulétor se vysune a prostor regulétoru se vyssje

vysavsalen,

b) Vodile propojovactho pole konektora regulétoru se
opatrné ofistl St¥tcem a zbevi prachu a nefistot

vyssavslenm,

c¢) Konektory typu 3R se olist{ 5tdtcem a vyssvalem.

d) Kazdé jednotka se opatrn povysune s opdt zesune.

e) Pr*i nedm¥rném znedist¥ni se jednotky dle potfeby
ofisti jen St&tcem. :

f) Zésedn& se nesmi foukat do prostoru regulédtoru s
regula&nich vsn stlsfeny vzduch.

" 3. PFi ke¥dém m&¥eni izola&niho odporu v elektrické vyzbroe~

Ji vozidla induktorem s vysokym nepétim ge elektronicky
reguldtor odpojf od vyzbroje rozpojenim pFipojovacich

konektord.

4. Zkoudeni jednotek regulétoru se provédf dle néaledujici
stati, Pro bezdemontéinf disgnostiku elektronického ree
guldtoru plsti specielni névod.
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Zkouleni reguldtoru GC23P ‘
'Pro zkouSeni jednotek elektronického regulétoru GC23P

platf pfipojené zku3Sebni specifikace a dokumentgce, kterd je
uvedend v ndsledujicim seznamu priloh.

V ka%dé zkuSebni specifikaci jsou obsaiany tyto indivi-
duelnf ddaje: A) Pou%iti, B) Obvodové schema, C) Popis fun-
kce, D) Technické data, E) Funk¥ni zkouiky.

Pro vdechny zku3ebni specifikace plati ndsledujici spo-
lelné polyny:

Za ulelem provoznl spolehlivosti se provédéji b&hsm vyro~
by na kaZdé jednotce tyto kontroly a procedury tifdiciho pos-
tupu: |
I. Xontrola kvality pédjent.

II. Kontrola obsahu nallistot.

III.Kontrola zalakovéni,

IV. Kontrola prohlidkou tij..a) kontrola uplnosti jednotky,
b)~kontroia.typﬁ a hddnot caazenych souldatek, ¢) kontrola
zaloZeni souldatek. :

V. Trid{ci postup t.Jj. a) teplotni atabilizace, b) rdzy a vi-
brace, ¢) teplotni cykly. d) funkini elektrickd zkoudka, .
e) zaholovéni. '

Pfi funkéni zkouéce dle bodu B) zkuéebni apecirikace se
vsune Jednotka do méFictho. pfipravku & na pfisluéné svorky se
piipoji;zdroj,ngpéjeciho stabilizovaného napiti v souhlaese s
bodem D) zkudebni specifikace jednotky. Zemnf propojenf jedno-
tky & zdrojd musf byt provedeno krétkymi vodi¥i s velkymi pri-
Fezy prakticky bezubytkovE. Pokud neni stanoveno jinak, mi#{ se
signélyijednotky vidi svorve OV (regulaZni nula). Nem&#ené hod-
noty mus{ vyhovovat technickym ddejim Jednotky podle bodu D.

- Uvedené zkouSky jednotek a dal3{ manipulace podle diagno-
- atickych névodﬁ mohou provéd#t jen k tomu kvalifikovan{ pra-
covnfci. PFi v3ech manipulacich s Jednotkpu Je nutné zachovédvat
maximdlni opatrnost a zabrénit jakékoliv deformaci desky nebo
poékozeni kolikd konaktoru. 'Pr{padnd vadnd jednotka se zadle k
opravé s udénim vedy do vyrobaiho zdvodu.
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Prilohy:
3-40-507044

Specifikace-listd

T-50760
‘T=50761
T-50762
T-50763
T-50764
T-50765
T~50766
T=-50767
T-50931
T=50769
"T/50770
T-50932
T=-50772
T=-50773
T-50774
T-50775
T=50777
T-50778
T-50779
T-50780
T-50781
T-50782
T-50783
T-50784
T-50785
T-50786
T-50787
' T-50788 32
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Sestava reguldtoru

Sclb :ma

3-39-490940
3-39-490435
3-40-507047
3-39~49043%
3-39-490440
3-39-490964
3-39-450444
3-39-490445
3-36-490941
3-39-490447
3-39-490448
3-39-490543
3-39-491406
3-39-450451
3-39-430503
3-39-490453

3-39-490454

3-39-490455
3-39-490456
3-39-490457
3-39-490470
3-39-490472
3-39-490474
3-39-490493
3-39-490495

- 3~-39-490497

3-39-490499
1»39-490023

GC23P

Deska+dily

3-40-507157
3-40-507046
3-40-507048
4-40-500310

4-40-500311

4-40-500312
4-40-500313
3-40-507049
4-40-500360
4-40-500315
3-40-507050

4-40-500361 -

3-40-507185
4-40-500317
3-40-507154
4-40-500318
4-40-500319
3-40-507053
3-40-507054
3-40-507055
3-40-507056
4-40-500320

" 4-40-500321

3~-40-507057
4-40-500322
3-40-507058
3-40-507059
3-39-490505

Jednotka

ZJKS-1
ZKSS
ZJTS
ZJKS-1
ZJKS=2
ZSTU-1
ZKZP
ZGZP
ZROH~1
ZRSH
ZZV1
ZDMP-1
ZL0S-}
ZVOR

ZVRZ-1C

ZLTZ
ZVSS
ZHTU
ZUNT
ZPSO
ZBFP
ZZPA
ZDVN

ZJF
ZJRP
ZKSP
Gcaip

- ZRSO ZRS0-0
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