BRZDIC LA20

ﬁécl

Brzdid slouim k ovladéni mechanické brzdy, se ktorou je
spojen pomoci téhla a kterd je umisténa na trakénim motoru,

Brzdié slouzf tedy k mechanickému zabrzdéni vozidla v klidu,
takie nahradi ruéni brzdu. Pﬁsobi také jako pridavnd brzda pfi
aizkjch - rychlostech, nebo pri ‘selhéni olektrodynanické brzdy
(odporové).

. Popis brzdlég(vxz priloha)
Brzdxé obsahuje v podstaté brzdovou prutinu_;, odbrzﬂovaei

‘elektromagnet 2 a pakové "ptevody 8 ovlédacim Eepem a ptkou,a,
Pomoci téhla s pravorlevou matici 4 ovliddd pak mechanickou brzdu.
V klidu je brzdid (spojeny s mechanickou brzdou) v ‘zabrzdéném .
.stavu. zapnutim elaktromagnetu prejde brzdié do odbrzdéného
stavu. Brzdié v klidu 1ze odbrzdit také ruénmd vykloponi- odbrzdo-~|
vacf péky S.

- Tlak brzdové pru!iny 1 Je nastavitelni ctavécin lroubo- 8
v tif{ramenné ptce,l, Tfiramennd péka je apojenq jednak pomoci
.tlaéné tylky 8 s pohyblivym jddrem elektromagnetu 2 -a jednak
pomoci pékového prevodn 's pravo-levys iranbo-_!, Jo spojoua :
8 ovlidacim Sepem a pékau 3. Pomoc{ stavéciho Sroubu 9 méZe
se nagtavit charakteristika brzdide. Pohybon tfirauonné paky
se ovlédaji pomocné kontakty 10, ' ;
| Péka ovliddaciho &epu 3 Jo opatiena uknzatolo- 1128 poloh
brzdiéo. které jsou vyznaleny na §t{tku 11, Zpaky poloh pa $t1tku
znamanaji.
1Q [+ nostaviti
2)Q ¢ ... zabrzdéno
3)Q) =+ ... odbrzdéne

| Stavy brzdide “"odbrzdéno® a vzabrzdéno® jsou seffizeny ve

' spojeni s mechanickou brzdou pro nové brzdové obloZent.

~ Opottebenim brzdového obloZeni v provozu, bliZf{ se ukazatel do
polohy “nastavit®. | |
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Technické udaje

Typ brzdide LA20
Max.taZna sila na téhlu 810 = 10 N
.Zdvih téahla min, 18 mm
Jmen.napéti eléktromagnetu 24V
Jmen.proud " 12 A
Hmotnost 55 kg

Poznawka: Platnd &islo vykresu brzdide Jo uvedeno ve specifikaci
elektrovjzbroje vpredu knihy.

Udriba brzdide

1, Kontrolni_prohlidka po kaZdjch_l4-ti dnoch;egg!ggg (3000 km)
a) Kontroluje se opotiebeni brzdového obloieni na #titku
brzdide. Je-li ukazatel brzdile v zabrzdéném stavu.
mezi znalkami “zabrzddno" a “nastavit®, pak je brzda
v pofédku. Doséhne-li ukazatel polohu "nastavit®, musi,
byt provedeno nové nastaveni takto: |
b) Bzdié eloktricky zapnout t.j. odbrzdit a kontrolovat
vzduchovou mezeru brzdového obloieni ~ viz popis mechanic-
ké brzdy (kotouéové). dle :potieby ;otidit vzduchovou
wmezeru na zékladni vzdélonost. : .
¢) Brzdid elektricky vypnout & pomoci nastavovaci matice 4
na tdhlu wmezi mechanickou brzdou a brzdiéon nastavit
ukazatel do polohy "zabrzdéno®.. :
d) Brzdi odbrzdit ruéni pékou 5. Ukazatel musi zaujmout
polohu 'odbrzdéno

2. Periodické_ prohlidka_po_ujet{ kaZdgch 6000 ku

a) Ovlddaci &ep 3 brzdile se promaie tlakovou maznici wmaza-
oim tukam\Aoo.'éopy tihla 4 se lohc§ namaZou olejem
a viese otte. Doporuduje se nadzvednout lehce spodni vié-
-kogﬁlokt;omasnetu'a vypustit p¥ipadnou kondenzovanou vodu,
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| ) Provodo se kontrola opottobonl Sepu ovlidact péky 3

brzdide. Uvolnénim téhla a redidlniw - tlakem na konec - | |

Sepu 80 zjisti, zda dod#lo ke zploditén{ &epu. Doporu-

¢uje se provést tuto kontrolu po kaZdyech 25 000 km,
b) JestliZe je vile loZiska Sepu na ovliddact phce prilid

velkd, musi byt &epy a loiiskové pouzdro vyménény,

" @) Kontroluji se pomocné kontakty. Tyto kontakty se Eistf
‘suchym hadrem, dle potieby se ofist{ jemnym pilnikem.
JestliZe jsou kontaktni ploisky opotiebovény, kontakt
a0 vyméni.

4. Po_ujeti kaidge eh_150 000 _km

a) Brzdid se rozleii, viechny &4sti se olistf a kontroluji
na opotiebovéni, podle potreby se opravi - viz dile ¢
. stal *Demonté? a wontéi”, Viechny Zepy, klouby a jéd-
ro magnetu se namaiou lofiskovym tukem “NH2%, Pompcné
kontakty se odisti, PFi opétném sestavovéni je nutné
déti pozor, aby civka nebyla v krytu volnd.
Po sestaveni musi byt brzdié sefizen, jak popsino dfle.

5. Seifzeni brzdile |

a) Vile pouzdra ovlddacijo Eepu & pékou 3 se kontroluje
tlakem na ovlddaci pasku, vfchylka nolni btt vétsi .nei:
1,8 mm v oku péky.

b) Vile &epd pikového plevodu mus byt -inilllni. ,

o) Pomocné kontakty brzdide wuef byt v poloze *0dbrzdéno® -
spolehlivélrozpojony. V poloviné mezi znadkou "0dbrzdée
no" & "Zabrzdéno”, musi spolehlivé zapinat.

©d) Elektromagnet brzdile mus{i pii napéti 17,5 : 0,5V
‘ spolohlivé ptitahncut.
6. Demontét_a_ nntss

a) Brzdié se odpoji elektricky i mechanicky a vyjwe
z podvozku, Uvolnovaci péka 5 _se ptoloii do polohy
*0dbrzdéno”. :
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7.

b)

c)

d):

e)

)

'e)

'Charaktoriatika.uvedoné v priloze, je nastavitelné pomo-

Vrehni kryt pakovych prevodd se sejue a vyjmou se
poumocné kontakty, umisténé pod krytem, Dle potfeby

se LéZ uvolni p*.vodni draty k civce. ’
Vyjmuti brzdové pruZiny l. Na vrchni tFiramenné péce se
uvolni zajistovaci &roub hiidele, nachézejic{ se upro-
stfed, a na obou strandch zajidlovaci koliéky loZisek,
Vnéjsi kryty loZisek se vyjmou a hi{del miZe byt vysunu-
ta. Triramenné péka se vyjme a nyni miie byt vyjmuta
brzdevd pruZina. UloZné biity hFiidele, jakoZ i loZiska
se dle potfeby opravi, :

‘Vyjmuti civky elektromagnetu-z. Civka se odpoji. Kryt,
nachazejici se pod civkou, se odSroubuje (5 sroubd M12),
Kryt se stéhne véetnd magnetového jédra a vodict tyde.
Jadro se vyéisti a namale mazacim tukem NH2, Teprve

nyni miZe bjt vytaZena civka, kterd se dle potreby oprav
vi a natie izolaé¢nim lakem,

Vyjuwut{ ovladaciho &epu 3. Vyﬁroubnje se maznice,2 matice
stahne se ovladaci paka, vyjme se klin a odéroubujo 80
boéni kryt (5 &roubd M8), Kloubové spojeni s pékovim
pievodem 9 se uvolni a ovlidac{ Gep seo vyjme 8 vnitfai
pdkou, kterd se stéhne,

Viechoy jednotlivé dily se vydisti, prohlédnou a opravi
'nebo ‘vymini. JestliZe to neni nutné 5 noménime nastaven{
stavécich Sroubd 6 a 9.

Viechna loZiska se natiou tukem a brzdié 80 mﬁie destavitl

——

8ily_brzdide

eni

Toto nastaveni so provédi po generalni opravé, jen po
opravé pékovfch prfevodd nebo po vyméné brzdové pruZiny 1.
K méfen{ s{ly brzdového ovladalis wus{ byt pouiit vhodny
wdfié sily, jehoZ pracovni délka se pfi zatiZenf mélo
méni. Tento mérié musi byt pripevndn na vhodném presta~
vovacim pripravku,

c{ nastavovacich elementd (pol. 6 a 8).
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d) D4le se provede kontrola uhlu pdkového pfevodu 9. Vy3rou-
buje se meznice, 2 matice, stdhne se ovlddeci pdka 3,
vyjme se klin a odejme se bo¥nf kryt (5 3roubs M8)

V poloze "Nastavit" se nastavi pomoci stavieiho éroubu 9
s levym e pravym zdvitem dhel A tek, sby byl pokud moZno
velky (160 - 180°, pritemZ ale nesmi dojit k. pPeklopent
nad 180°). Jestlile se spojovacl tyd neménils, bude naste-
ven{ dobré. Bodni kryt se opét nasadi. ,

e) Smontovany brzdid se prezkoudi dle popisu v odstavci
“Seif{zeni brzdicke"

Pf{loha : 3-40-507063
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