 MOTOR-VENTILATOR RSZF 250
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feel

Popis

Radotin.
Technické ﬂdaje

Mnoistvi vz duchu
Vytlak

Typ elektromotoru
Otadky "

Vykdn

Napétdi

Proud

Tvar

Provedenf
Buzeni
Kartide
LeZiska, mazive

ﬂd;gpa

Hmotnost ventilétoru RSB250

Ventilator sloeuz{ k chlazeni pulsniho uéniée,

RSZF 250
0,25 m /s

685 Pa

MG 90S -
2800 min-j1 .
0,4 kW

24 V

25, A
2001

IP44/1C00-41
seriové ’
10x16mm: ,K65 4 ks
4.6203, &.6304,..
12 kg

- Ventildtor md spxrtl. skl‘in. spo;onou pl'imo s patkopﬁru-v
bovym elektromotorem. Odstfedivé kolo Je upovnéuo Rna éop oloktro-,
motpru. hloktromotor jo stejnosmérny, seriovy, étyfpolovy stroj.
vjrehek m.p. MEZ-Brme. V§robce ventildteru js n.p. Janka-ZRL

Ciatim 201 .

1., Po kaZdgch 14ti dnech provezu se kontgolujo ptipojeni a téa~
nost potrubf, chod a chvénf ventiléteru, lehky chod motoru -
a loZisek motoru,
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2.

3.

4.

Se.

6.

W”W

Po ujeti{ kaidych 50 000 km. O¢isSténi ventildatoru i elektros
motoru, dotaZeni spoji. Vyéisténi sbérného ustroji, vylisté-
ni komutdtoru, kontrola :fipadnd vyména iartééﬁ. prisasbal
LoZisel : |

Po ujeti kazdych 150 000 ~ 200 000 km, Oprava elektromotoru
s demontéZi. U rotoru se kontroluje opotiebenf lamel komutéde
toru, méri se jeho hazivost, piipadmé se piesoustruzi a ple-~
brousi. Kontroluje se stav loZisek, kterd se naplaf novym
mazivew, U statoru se kontroluje stav hlavanich a komutad~"
nich pold, provede se celkové vylisiéni, dle potfeb{ se ob-
novi povrchovy izolaéni nétér. Provede se pfipadné vyména
opotifebenych dilld. Mér{ se izolaéni{ odpory vinut{

1 Mohu za studena, 0,25 Mohm za tepla.

Demontdz ventilétoru. Po ‘odebridui saciho ﬁéti a Sroubu
z konce hridele motoru, se kolo stdhne Z hfideP a vy jme
otvorem pro sac{ ust{,

DemontéaZz elektromotoru,

a) Vyéroubugi se Srouby, prlpevnuJicl vné j&i viéko zadniho
titu a viéko se se jue,

b) Sundéd se kryci plech predniho &titu a kartéée se vmeou
z kartadéového drZéku.

c) Uvolni se vyvody vinuti od sbérného ustrojfi.

d) Vysroubuji se Srouby, pfipevaujici piednf &tit.

e) Rotor s kompletnim pifednim Stitem se vysune opatiné ze
stroje, ' -

f) Uvolni se Srouby zadniho stfitu a &$tit zadni se sejme.

g) Demontuje se pifedni 3tit s obéma loZiskovymi viéky, vyjme
se ze Stitu rotor a potom sbérné usiroji. S hiidele se
sejmou obé loZiska. K demontaZi loZisek jJe nutno pouZit
stahovdku, kterym se stdhnou laZiska za vnitfmi krouiek.
Vyjmuty rotor je nutno stejné jako loZiska velmi pe&liveé
shranit pred znelisténim, '

MontéZ elektromotoru .

a) Na hFfdel se nasunou vnitfni loZiskové viika.

b) R4dné olidténad a namazand kulidkova loziska se malisuji
za vnitinf krouZek na hridel.

T-50649 o
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c)
- d)
e)
-t)
g)

h)
i)

PF{loha: 3-40-507041

S — _

Do predniho S$titu se nejdiive nasadi sbérné ustrejf a po-
tom se do $titu vsune rotor, nasadi se vndj&{ leziskové
vidko a loZiiskova vi¢ka se pfitdhnou Srouby,

Rotor s pfednim 3tftem se vsune do statoru, nasadi se
Srouby do zavitd staloru, S5tit se poklepe, ai dosedne

a 8rouby se pltitdhnou,

Stit zadni se nasune na hiidel nasadi se Srouby de zé-
vitld statoru, étit se poklepe, ai dosedne a &rouby se
pititédhnou.

Nasadf se a pfxéroubuje vné j81 loixskové viéko zadniho
stitu,

Piipoji se vyvody vinuti ke sbérnému ustroji.

Nasunou se kartéle do kartaéovych drZikd.

Pootolenfim rotoru se zjisti, zda nic nebrdni chodu motoru.

T-50649a
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