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A/

PouZziti

Pfevodnik proudu IP 400 se pouZziva pro galvanicky oddé-

lena méreni proudu v elektrickych regulovanych pohonech,

B/

c/

Vystupni signdl slouz{ jako vstup pro reguléitor,

Dokumentace
Obvodové schema: 3-39-490492
Specifikace souddstek: 3-39-490489
Deska spoji: ' 2-39-390163
Sestava:. 2-39-390092A, 4-39-390310a
Popis funkce
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zasa.omé"

MéFeny proud I prochiazi magnetickym obvodem., Magnetické
napéti vyvolané prichodem tohoto proudu vybudi ve vzducho-
vé mezefed magnetickou indukci, kterd je méifena hallevou .
sondou, Signdl z hallovy sondy je veden de zesilovade

s vhodnou frekvenéni charakteristikou a vélkym zesilenim,
Vystup zesilovaée napaji vinuti 4-5 ve kterém prochizeji-
c¢i proud vyvoli magnetické napéti, které kompenzuje uéin-
ky méreného proudu tak,‘aby B =0, ZFejmé plati NIv =1

~a z toho Iv = é . V zapojeni jsou pouZity dvé hallovy

sondy, které jsou vybrany tak, aby mély shodné teplotni

 zévislosti a tim maxiwdlné potladily vliv zmén vné jsf

teploty. Hallovy sondy T,, T2 jsou napéjeny ze zdroje
proudu tvoreného tranzistorem T3, T3", Zenerovou dio-
dou D1, ’
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Vystup z Tl, T2 je veden na vstup 0Z T4 v diferencidlnim
zapojeni, jchoZz zpétnovazebni prvky k10, R11, C6, C5 vnitf-
ni kovwpenzace R27, k28, C7, C8 urluji vhodné frekvenénf
charakieristiky. Vystup T4 je veden na koncovy zesilovad
tvofeny tranzistory 16, 17, T8, T9. Pfeapéti pro zesilovad
zajistuje tranzistor T5 4 odporem K18 je pracovni bod zesi-
lovate nastaven do t#idy C, Vystup je veden do vinutfi 4=5
uwisténého na wagnetickém obvodu. K nastaveni 0 vystupniho
proudu slouZii jeden z odpord R29, R30, |

D/ Technicka data

Napéd jeci napéti juwenovité: -24403+24 V (-204-30):0#(+20+%
+30)V

Jmenovity proud méfeny: In = 400 A
Juwenovity proud vystupni: 0,1 A /400 A
Lineadrni pretiZitelnost: 1,5
PretiZitelnost: 1200 A/60"

6000 A/3"
Plfesnost: :1.5 % In

Nelinearita: < 0,1 % 1n
Hystoreze: < I1 % in
V1iv zmény napdjeciho napéti: <0,1 % ln

Rozsah pracovnich teplot: -40 $ +85° c
Provedeni: dridhové

Dynamické parametry: %—2— 7 100 A/ pus
1351/»8

Potladen vliv cizich mggnetickych polf, zajistén bez poru=~
~chy &idla chod naprézdno, chod nakrétko

waximdlni vnit#nd odpor: R, < 7002
120°C

T=-50095¢
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E/ Zkouseni

Tento zkuSebni predpis plati pro vSechny proudové prevod-
niky GA 18 vyrobené od 5/85. :

1,

1.0.

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5,

Hallovy sondy vybirejie do pard dle nisledujicich krité-
rii ’

l

Pred pérovanim 10-MAF 100 podrobte 3 teplotnim cyklim
~40 + +70° C, Prodleva v kaidé teploté 2 hod., gradi-
ent zmény 100° K/sec.

Offsetové napéti naprézdno Usy pri (B =0, 131-1 5-0 05mA,
;= 20° C)
/Upy/ % 3 mV

Offsetové napéti pri P = 70° C must vyhovbvat poadav-
ku AUpp = g, = Up,b<0,75 aV
Sondy radte do pard, tak aby

Pro padr musi byt

C1tl1vost na magnetické pole musi byt pfi zméné B-B = _2
T

/U24(Bo) - U24 (B)/21,85 mV prin® =20° C a 131-1 5-0 gi

Pro méfeni pouZijte voltumetr 8 Ri = 20 k.a, Méfeni provedte
" v sestaveném zkuSebnim magnetickém obvodu &,v.4-39-390310 d
proudem do vinuti 4000 Z. Iv-= 3,6 mA

2. Na osazenych deskach kontrolujte:

" 2.1,

Provedoni v souladu s PN 35 9017, PN 35 9016,
PN 35 9015
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2.2,
2.3,
2.4.

Kvalitu pajeni

ivalitu zalakovéni
Osazeni dle specifikace &,v. 3—39-490489 a sestavy
é.v. 2-39-3901630

3, Zkouseni magnetického obvodu a civek

J.1.

3.2.

3.3,

3.5,

Odpor cfvky (pfi 20° C) &.v. 7-39-390093 R = 35N%8

Indukénost civky (pfi 1 kHz) &.v. 7-39-390093 L=53mHZ3%

Na svorky civky Z-K sestaveného magnetického obvodu pri-
pojte zdroj regulovatelného napéti 50 Hz (&,v.4-39-390310d)
Pro I = 50 wA mus{i byt UZ100 V

Na svorky civky Z-K pfipojte méfici odpor TR 192 100 R.
Magneticky obvod umistéte ve vzdilenosti 20 cm od
indukénosti L zkuSebniho obvodu dle obr, 2, Osciloskop
pripojte k méricimu odporu, Casovou zakladnu nastavte

$ mu-.cum Polutm proud.u.
na 100 us/d a synchrqnlzovpne spouSté jte B il

0ds2vy 24 nam?)dit na $t uni.k% obrazovky.
sshestoaticy,

ezva na mefricim odporu U, mus{ byt /U /—-0 25V
Magneticky obvod propojte na zkuSebnim stanovisti
s deskou elektroniky a navléknéte na mérici vodié.
Pro proud 1., = 400 A 0,5 % musi byt I, = 100 mA Z1,5 g

Magneticky obvod zélity v pouzdru se stinici deskou,
VSechny vyvody mimo KL propojte na évorkovnici prevodniku.
Provedte zkouSku vn sbérnice KL proti ostatnim vodivym
éastem

U, = 4,5 kv /50 Hz/60"

Megmet 1000 V R, = 10 M0

T~-50954
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4, Predzkouseni desky s elektronikou

4.0.

4040
S.

S5.1.
5.2,

5.3.

5.4,

Desku ¢idla s eleLLronihou podrobte 3 teplotnim cyk=-
18w -40° + +70° C. Prodleva v kazdé teploté 2 hod,
gradient zmeny 100° K/sec.

Propoji se svorky 11 a 2, Dile 12 a 13, Svorka 14 se pro
poji se svorkou 4 pres odpor 99 kL. Pripojte napéJa-
¢i napéti na sv. 1 + 24 V, sy, 2 oV, sv, 3 - 24V(-0 5V)

&ontrolujte 1,, 12 ﬁ; 32 ma

Proud wezi svorkam1 7 a8,9 a 10 mus{ byt
7 -8° 19 10 =1,5 % 0,15 wA

Napéti mezi svorkami 2-4 musi byt

ZkouSeni a nastaveni é&idla

Cidlo podrobte teplotni stabilizaci pfi teploté +70° C -
po dobu 48 hod. Po provedeni oznaédte ¢idlo bflou teékou.

Cidlo podrobte zkousce réazy a v1bracem1 dle 7-39-490269
Cidlo oznadte modrou tetkou,

Nastavenf é:dla provedte pfi 20 - 25° C, Nap4 ject napé-
tf 224v g »9 V. Mezi svorky K-L piripojte miliampér-
metr t#, 0,5, Dle sméru vychylky se bud pomoci 1i29

nebo K30 nastavi 1,<£0,1 wA. Ladime pomoc{ dekady.

S.4.1. Na napdjecim zdroji nastavte proudové omezeni na

200 mA. Odpojte na 30" svorku P, znovu pfipojte
a odec¢téte vychylku miliampermetru IV+ a zapiste,

T-500954
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Odpojte na 30" svorku N, znovu pripojte a odeétete vychylku
Iy« Musi byt a) /ly, = /‘50 8 maA

: b) /1V+/ = /I - 0,1 wa/
Nenf{-li splnéna podwinka b) naJdeLe, nastavte odporovou
dekddou vychylku I, = 1, = L a postup 5.4.1 opakujte.,

5.5, Cidlo podrobie zuhofeni 300 hodin pFi teplotd +70° C,
ha svorky K-L pripojte mxlxampérmetr, napé jec{ napéti
24 v 0,5V, Po 12 hodinach odedite jte Iy.
/Iv/—-l 5 mA
V obdobi wezi méfenim mohou byt svorky K-L zkratovény.

5.6, Funkéni zkousSka

5.6.1, Zkouska prevodu
Napajeci napéti = 24 V % 0,5 V, Na svorky k-Z pFipoj~-
te miliampermetr ti, V,5 + svorku na k., Vstupnf sbér-
nici K-L napéjejte proudem 400 A 1 A, Vystupn{ proud H
musi byt 1y = Iy 0 = Iy = 100 L} @A
Cidlo oznadte zelenou tedkou.

5.6.2, Dynamické zkoudka |
Cidlo zapojte do zkudebniho obvodu dle obr, 2, Xezi
svorky K-L zapojte odpor Tit 182 100 R, Na odpor pfi-
pojte osciloskop., Casovou zdkladnu nastavie na 100us/d
a synchronizované spoustéjte s méricim pul$em proudu,
Odezvu zaznumenejté na stinitko obrazovky a porovnej-
'te s normalizovanym pribehem dle obr, 3.

5.6.3. Zkoudka teplotni stability
) Zapojeni dle 5.%, Méf{ se vystupni proud Iy pFi
“s - 30° C, 20° c, 70° C po ustéleni teploty prevod-
niku fpo 3 hod./ /I1y/£1,5 mA
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6. Vvystupni kontrola

Kontroluje 8e vzhled &idla, popis, oznaéenf, zakapnut{
Sroubovych spoji, povrchovd ochrana
Prevodnik musi byt opatfen razitkem - doklad o provede-

nych zlkouskach.

Je nutné dodrzet postup zkou$ek v poradf, jak jsou &f{slovi-
ny tJo 1 -60

obr. 4

Poznamka: Pri takto upravenych zkouSkiach je nutné zajistit
' plnéni bodu 5.1. zhkuSebni specifikace 7=39-490261.

Zmény se promitaji v odkazech ve specifikadi 7-39-490260.,

PF{lohy: 4-40-500399 ,
4-40-500372 viz. T=-50953
3-39-490491 T
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100A/2vV
SYNC__
Bl - 6 ka/10 W C - 90 mF/600 V D1#D4 - 4xKY132/
R2 - GA 20 Cl- 1 uF/1,6 kV | 800
R3 - 9p/10 W C2- 2 uF/25 V T « TR 400
R4 =~ 6040/3 W L - 60 uH - OE42
R5 - 20a/1 W |
R6 - 800/3 W
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