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Relé RD 11

UrZeni:

P0p18~

pruZinou,

pomoenych kontaktd.

Technické ddaje:

Typ relé
Jmen. proud kont,

Ovléddact civka
Hmotnoast relé

Ovlddaci civka
Polet zdvitd
- Vodid
Odpor pri 20°C
Hmotnost civky
" Izola¥ni zkou¥ka

Relé typu RD11l se pouZivéd jako pomocné relé v #idicich
obvodech el. vyzbroji pro napdti 24 V. |

Relé Jje seatavnno Z mechanické Casti, magnetického ob-
vodu a spinacich kontaktd., Magneticky obvod Je tvofen :
ovlddaci civkou, jddrem, jhem a kotvou,

Kotva Je biitové uloZena a ve vypnuté poloze Je dréena

Na kotvu je namontovdna izol, deska ge dvéma pohyblivymi
kontakty, které se pohybujil mezi dvima pary pevnych kon~
taktd, Pevné kontakty jsou staZeny &rouby v izoladnfch
dr¥dcich a spole¥né se svorkovaici p¥ipevnény k drZdku

PoZet kont. sap/vyp

Pozndmka éiala'vykreaﬁ relé jsou uvedena ve apecifikaci
' el. vyzbroje.

RD11 RD11
6 A 6 A
V1 1
21 A 8 A
1,9 kg 1,75 kg
60 250
5% 1,2 = 2K ICTA 1,6 |
0,0261 ohm 0,26 ohm =10%
0,65 kg , 0,58 kg
1500 V 3700 V
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1)

2)

a)

Uérzba: |
Prohl13ky se provéd&€jf pFi odpojeném trolejovém napiti
a pri vyrnuté akumuldtorové baterii.

B&%né kontrolas pfistroje se provéd{ p¥ibliZn¥ po 14-ti
édennim provozu.
relé gse odist{ suchym 5t&tcem nebo stladenym vzduchem

. zejméne izolslni &4sti.

b)
c)
d)

o
3)

kontakty se ofisti suchou létkou,pfipaéné nataveni ne
povrchu kontaktd se odstrani jemnym pilnfkem. |
kontroluje ae opotFebeni kontaktd, pFi vEt3im opotfebeni
Je nutné kontekty vym&nit.

pri kontrole dbét ne taq, aby kotva nedrhla a aby pohybe-
livé kontdkty zapinaely a vypinaly souZaang,

zévady z jist&né pri kontrole odatran1t.

NejménE jednou zs t#i roky provozu Je nutné provést
pelivou prohlidku,Podkozené kontekty, prufinu nebe
jiné a1ly relé vym¥nit.Dotéhnout viechny &rouby ze=

 Jména ty, které prochézejf izols¥nimi dfly relé.

. 4)

b)

Zkou3eni s nsstaveni,

kontrola ovlddaeci civky.

ZnE¥{ se ohmicky odpor p¥i teplotd 20%.

Ohmlekj odpor se nesmi 1i8it o vice ne% 8% od pfedep-
ssné hodnoty.

mechanické seffzeni:

Frovede se nastaveni goutssného spinéni obou kontsktd. .
nestevi se vzduchové mezers pomoci demagnetlzaéniho
Sroubu na 0,5mm v zapnuté poloze.

nasteveni pi*itlaku kontaktd v klidové poloze se pro-
vede tak, %e se pohyblivé kontakty dotknou pevnych 0,7mum

"pfed dosednutim kotvy.
.nastaveni p¥{tlaku kontsktd v pracovni poloze se provede

tek, Ze se pohyblivé kontakty dotknou pevnych O,7mm pFed
dosednutim demagnetiza&niho Aroubu ns jédro civky,
nnataveni spinactho napdtf - tash vratné pruZiny kotvy se

-nastavi Aroubem tak,sby kotva pFitéhla pFi 0 27 nésobku
~ jmenovitého napitf ovl. civky.

Zkouéka vysokym nspdtim:
Zkou31 gse nap&tim 750 V pro;i'uzeﬁéné kostte.

Pr{lohs: 4-40-500414 , 4=40=500415
T-51084
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