@ l ) Kole jnicovad brzda FC33
o " "

Uréeni: v
' Kolejnicova brzda plisobi Jjako nouzovéd neadhezni brzda
kolejového vozidla,

Popis: v
kolejnieové brzda typu FC33 tvof{ podlouhly elektromagnet
s jednou civkou napédjenou napgtim 24V z akumulitorové
baterie, Civka 1, kterd je uzaviena v ochranném kovovém
plasti, je vloZenu meZi polové ndstavce 2, které spoleéné
tvor{ magneticky obvod, ‘
Kolejnicové brida Je na voze upevnéna mezi koly podvozku
pomoci dvou pruinych z4vésd 3 ve svislé poiozc'n;d kole j-
nici a vedena dvéma boénimi zdvésy 4 ve vodorované poloze,
Brzdny ulinek se prfends{ na podvozek pres téhlo 5 s &epy
uloienymi v silentbloku. Proud je privddén k civce dvéma
kabely 6, které jsou uloZeny v ochrannych hadicich,
ptipevnénymi k civce specialnf matici,

Technické udaje:
© Typ : : FC 33
Sila ptitazenf 60 kN +0 -10%
Vyska pol, ndstavce brzdy 12 mm (pro nové kola)
nad kolejnic{ ' B

Jmenovité napéti civky e v ,
Odpor civky pii 20°C 0,632 ohm ZI10%
Huotnost 161 kg

Pozﬁénka: €1islo vykresu kole jnicové brzdy je uvedeno ve
| specifikaci el. vyzbroje.
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Funkce: .
Zapnutim elektrickéhe proudu do civky vznikne mag. pole,
prochdzejici pres polové nastavce a vzduchovou mezeru
kolejnice. Tim se pritdhne kole jnicova brzda ke kole jnici,

Brzdny ucinek se prenasSi na podvozek vozu pomoci tahel
a neni zavisly na adhezi vozu.

Udrzba: .

" 'l, PFibliZné po dvoutydennim provozu je nutné kolejnicovou
brzdu prohlédnout, zkontrolovat ne jsou-li poskozeny
piivodni kabely a brzdu olistit. Zkontrolovat &innost

" pri zapnuti, .

2, Po ujeti asi 6000 km je nutné doplnit &epy brzdovych
tadhel mazivem " AOO",

Po ujeti 50000 km provést tyto operace:

l. Zjistit mezeru mezi brzdou a hlavici kolejnice, kterd
mé byt 12 mm (u velmi dobrych trat{ 8 mm). Soudasng
provérit stupen opotiebeni polového néstavce, ktery se
pripousti max. 24 mm., Méri se vySka polového nastavce

K civky, kterad mé byt min, 162 mm. Je-1li opotrebenf véts{,
je nutné vywénit nebo opravit navarenim,

2, Zméri se izolaéni odpor induktorem o napéti 500 V,
Izolaéni odpor proti kostre musi byt min., 0,05 Mohm,

3. Kontroluje se stav pryZiovych blokld svislého zavéseni,

_ vodorovnd tdhla, jakoZz i pouzdra uloZenf civky.

4. Musi se kontrolovat soubéinost brzdy s osou kolejnice.
Jsou-1li kola opotrebovédna, odstrani se rozpérni pod=-
lozka téhel zavésd a seridi se drzak vodorovnych téhel
(viz popis mechanismu).
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