DRYBA MALYCH ELEKTROMOTORS 1,

Platnos

A T A e Yy g -y, o 4

Tyto pokyny jsou platné pro stesnoamérné pomocné elek-
tromotory, nep¥. E 510, DS 7, ZE 7, PS 7, RS T.atd., které se
pouiivaai v elektrlcké vyzbrogl koleaovjch i nekole;ovﬁch vozﬁ.

Kontrola
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1. Po ¥tvrtletnim provezu, tj. po najetf{ asi 25 OO0 km se pro-
védi prohlidka a oprava v tomto rozsahu:

2, Odpojeny motor se vylisti vn& i uvnit¥, zkontroluai se kar-
té%e, komutdtor zapojeni a pflpevnéni svorek.

3. U odpojeného motoru, zvl4&t& u téch, které pracuje ve vlhku,
se kontroluje izola¥ni odpor.

4. U zapojeného motoru zkontrolovat jeho sprédvnou funkei, tep-
" lotu i ochlazenf motoru, aby motor nebyl mechanicky pretf-
Zen; rovndZ se kontroluje teplota loZisek, komutace mptoru
a jeho jiskPreni, zda se komutétor prilis neopaluje a jestli
kartdde sprédvné prfiléhaji. Tuto kontrolu se doporuéuge pro-
véadét éasté31 dle potfeby provozu.

5. Malé zdvady, zjist&né bshem kontroly, se maji ihned od-
stranit. '

6. B&hem generdlni opravy motoru, nejpozd&ji po t¥ech letech
provozu, md se motor demontovat, rozebrat, opravit a vy-
ménit magivo.

Pokyny ro_uddriZbu
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1, Bezpefnost - UdrZovani, Zist¥ni a opravy malych elekirickych
motord se sm&ji provdd¥t pouze ze klidu, tj. kdyZ motor
stoji a neni{ pod nap&tim,

2, Listéni - stroj se &ist{ hadrem od nelistot a oleje, od
prachu pomoci suchého 3t&tce nebo stlafenym vzduchem. Stej-
‘né se profoukd a o¥isti vnit¥ek stroje. Zejména izolace se
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oélsti od vodivého prachu, 1zolétory se omyai benzinem
a vytfou,.

3. Kartdfe - se kontrolujf, zda nedrhnou a maji-li volny chod
a dosedaji~li celou plochou, Dbtykové plocha musi byt hlad-
ké bez nerovnost{ a opélenfi. Kontrolovat opotfebent karté-
&) a stanovenou piitla¥nou silu, Opotrebené kartsle (pri=
bliZn& na polovinu vysky) je"nutné vias vymnit za nové,
pfitom se mé dbdt, aby vechny karté¥e byly stejné jakosti.
Nové nasazené kartédfe se musi na komutdtoru zabrousit a 28~
b&hat. Zabruluje-se Jemnym smirkovim plétnem, které se za-
sune pod kartél a krétkyml pohyby plétna po povrchu komu-
tdtoru se zabruluje. Praph se vyfouké vzduchem a vie se
ofisti.

4. Komutdtor ~ se musi udrZovat &isty, bez mastnost a bez ryh.
Kontroluje se vzhled, nerovnost povrchu a izolace mezi la-
melami. Povrch kolektoru musi byt vélcovity, hladky, leskly
a bez stop opéleni. ZaXernalé plocha se o¥isti. Izolace
mezi lamelesmi, zanesenéd vodivym prachem, se proskrébne..
Nerovny povrch komutdtoru se pFebrousi. |

5. Valivéd loZiska - stav a teplota loiisek se kontroluje tr-
vale. Kontrola teploty se provédil dotekem ruky. Teplota
loZisek v provozu je asi do 50 °C maximéln{ teplota je
80 °C., Mazéni loZisek se v provozu provédi ve atanovenjch
intervalech. Pfitom se doplnuJe pouze takové mnoZstvi ma-
ziva, které se b&hem provozu znefist{ ve drédikéch valivého
loZiska. LoZiska s mazni¥kami se snadno domazévaji.'u me-
lych loZisek bez mazni¥ek se staré mazivo vymdnuje vidy po
rozebréni a prodisténi motoru, LoZiska bez maznidek se
primazdvajl po odsteandnf vi{¥ka loZiska. Prostor loZiska
se plni mazivem asi do poloviny objemu ze strany mazdni.
Prostor na druhé stran¥ loZiska zlstévé voln} pro staré
mazivo, které vytékéd z loZiska b&henm pfimazévéni. Pfeplnfeli
se loZisko mazivem (u loZisek bez maznzéky), naatane Jeho |

‘pfehfﬁvéni a mazivo se znehodnocuje. FPFi mazéni loZiska je
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nutné, aby byly zaplnény ma21vem dréZky valeni kulléek
nedbo -dledkd mezi vnltfnim a vnéaéim krouikem.

Izola¥n{ odpor - mé¥{ se Megmetem 0 napéti 500 V pro motory
8 pomocnjm nap&tim, Izola¥ni odpor vinut{ motoru proti
kostfe mus{ byt nejmén& 1000 x v&ta{ neZ nap&ti motoru
(napf. pro nap&ti motoru 24 V je nejmén¥ 0,024 MOhm)o Na=
vlhlé motory, Jechhz izoladni odpor je menéi nez Je nut-
né, opatrné vysu§it v sudici komofe p¥i teploté 80 °C.

Kontakty a spojen{ - kontroluje se dotaZeni svorek, JakoZ
i vnit¥nich kontaktd a spojent. .

Poruchy - jestli se stroj pf{lis zah#ivé, kou¥i nebo vykaw
zuje Jjinou poruchu, musi se odpojit a opravit,
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Z volného konce hiidele se stédhne spojovaci tdst (pastorek,
néboj) a z dréfky na konci h¥idele se vyjme peroc.

Vysroubovat upevnovaci &rouby loiiskovjch vitek u obou
loZiskovych 3titd e odejmou se vn&jid{ loZiskov4d viZka,

Kartéd&e se v dréZcich uvoln{ a #ysunou, aby nedoléhaly na
komutétor, Nevyjmou~-li se 1pln¥, nutno Jjejich polohu
v krabiZkdch dréZfkd zajistit.

Uvolni se spojenf ohebnych vodiZd od sbéraciho dstroji.

Vy&roubuji se Zrouby pripevnujfel loZiskové 8tity ke kostie
a 3tity se opatrnd sejmou po piipadném piedchozim podlozeni
rotoru pésy lepenky ve vzduchové mezefe. Zvlaat opatrné se
musi postupovat pFi sniméni pFedniho Ztitu u komutétoru
tak, aby se nepodkodilo sbiracl Ustrojf nebo komutdtor.

Rotor se vysune ze stroje. P¥i tom Je nutno_peélivé dbat
toho, aby se neposkodilo &elo rotorového vinuti o polové
néstavce statoru a %elo statorového vinutf{ o plechy rotoru
a aby se nepokodil komutétor.
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T« Vyjmuty rotor je nutné chrénit pfed zne¥istéinim., V dob&,
kdy se na rotoru nepracuje5 Je nutné jej pfikryt.

8. RovnéZ loZiska Jje nutné chrénit pPed zneé:.éténim° Nedopo-
ruje se snimat valivsd 10218ka s hifdele bez vainého ad-~
vodu. Je~li nutné lozlsko seamout, pouilge se k tomu vhod-
neé upraveného atahovaciho pripravku. LoZiske se pFri tom
musi vidy ucheplt za vnitfni krouZek. Pri nasazovéni na
hi*{idel se loZisko zahfege v %isté oleJové ld4zni na teplo-
tu asi 80 °C, prip, i vyssi.

9. P¥i rozebirdni stroje se musi provést opat¥eni, aby p#i
opétovném sloZeni byly vBechny &ésti sloZeny ve vzéaemné
poloze tak, jako pFed rozebrédnim, to se tyké zeaména pfi-
padnych podloZek pod magnetovjml poly.

10, Rozebranj motor ofistit a prohlédnout. Na statoru zkontro-
lovat upevnéni pold a civek. Zkontrolovat kabelové spojent
a vyvedeni a dr., opravit a dotéhnout. Na kotvd opravit
banddZovéni a pflpéaet konce vinuti k lamelém. Komut 4tor
dle potfeby pfebrousit a izolaci lamel vyrrézovat na hloub-
ku jeji tlouétkyo Zkountrolovat 1zola§ni odpor vinut{ mag-
netu i kotvy a nalakovat izoladnim lakemo Sbérac{ ustroji
demontovat, olistit a seffdit. Kr&tké kartdle vyménit za
nové, LoZiskové skiin® a loZiska vy&istit benzinem. Zkon-
trolovet vili loZisek a naplnit je novym mazivem., SloZeny
motor p¥ezkoudet v nezatiZeném stavu,

11, P¥i sklédénf stroje se postupuje obrécenym zplisobem., Naw
- staven{ sb¥racfho udstrojf musi byt pfesné stejné jako pred
rozebrédnim,
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