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Hlavni stykaZ slouZi Jako spinaci a 31atici pfistrog
trak&niho proudu v tramvaaio Je ovlédén nepfimo jizdni 8lapkou
fadiZe nebo plsobi samolinnd pFi piekroéeni normélniho trakini-
ho proudu nebo p¥i zkratu,

Popils

- P¥iatroj (viz pfilohu) sestdvéd z vykonného stykale LS -
a z maximélniho relé MR. Oba p¥istroje tvo¥{ jeden kons trukéni
celek a jsou jak méchanicky, tak i elektricky spolu spojené.
Hlavni stykal se zapiné civkou'l, které se ovlédé nepifimo élap—
kovym Padi¥em a spojuje trak¥ni obvody se sb&ralem trolejového

proudu. P¥i prekroZeni jmenovitého proudu zpisobi proudovd clv-

ka 2 maximélniho relé vypnutl stykale. Hlavni doteky 3 jsou
rozpinény vypinaci pruZinou 4, jeji% tah lze nastavit Xroubem,
Tlak sepnutych hlavnich dotekd je vyvozen pruZinou 3. Doteky

maji opalovaci rohy 6 a zhédBecl komoru 7 s elektromegnetickym

vyfukovénim, Styka& je opat¥en pomocnjmi doteky a maximélni
relé mé rovn&% pomocné doteky.

Cely piistroj je zabudovén pod viz do ochranné skiing,
vhodn& upravené pro jednotlivé typy vozdl, Sk#in je opatfena

odnimatelnym krytem, ne kterém je nédstavec vyfukovaci komory,

T ec h n ické ddayje

yp | SL 11 A
Jmenovité napst{ / proud hlav. dotekd 750 V 8s/250 A
Nastaveny maximslni proud 150 + 5 % A

Nap&ti / odpor zapinaci civky stykale 24 V ss /9,2 ohm

Napdt{ / odpor pfidriovaci civky
maximélniho relé 6,6 V 8a/2,43 ohm
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'POZnémka:‘ﬁii zapojeni'ﬁfidréné civky MR na 24 V je nutné pred-
| ¥adit odpor 6,5 ohm.

Platny vykres pﬁiatroje Je uveden v Soupisu elektrické vyzbroje.

Funk e, e

Jakmxle proade zapinac{ civkou 1 proud, pfitéhne se kotva

a sposi se doteky stykaée LS. Pfi vypnuti proudu v zapinaci civ~

ce, vréti pruﬁzna 4 kotvu do klldového stavu a doteky se roze
pojf. ' '

Vypnut{ stykafe nastane rovn&Z pritafenim kotvy maximéln{i-
ho relé MRTa to nésledkem velkého trakéniho'prouéu v groudové
civee 2, kterd je spojena s hlavnimi doteky stykafe, pfi tom
vypinaci dotek MR pFerusi proud v zapinaci cfvece 1 stykale
a hned v zdpétf k tomu pfitaﬁené kotva maximdlniho relé mecha=-
nicky odrazi kotvu a rozpoji doteky styka¥e LS. Soulasné se po-
moci zapinacfho doteku MR pfipoji pr{driné civka 8, které dri{
kotvu maxiﬁélniho relé v pfitaZeném stavu tak dlouho, 8% se
proud v pFidriné civce MR pFerud{ vrdcenim jizdni élapky do
nulové polohy a rozepnutim p¥islusdnym tladitkem,

A A o A

1, Préhlidky se provaddjl pri odpojeném nap&ti vn~ i nn~obvodi.

2, Po kaidfch ujetych 3000 km « -, kdy? je vozidlo odstaveno,
provede se po sejmut{ knytu kontrelnf vizudln{ prohlidka
hlavni§§ i pomocnych dotekd. Prohlédne se zhéseci komora
i jej{ néstavee, zda nejsou opdlené. Zkus{ se sepnut{ hlav-
nich dotekd pfitlaéenim kotvy rukou, prifemf¥ zdvih pohyblie
vého doteku musf byt volny, bez dArhnut{ o vnit¥n{ stény ko~
mory., Opélené hlavni doteky se o8istf jemnym pilnikem, '

Bo'Zjisti—ii se p¥i pravidelnych prohlidkéch velké opotiebeni
hlavnich dotekd nebo opalovacfch rohii, je nutné je vyménit
za nové, Po vym&n& hlavnich dotekd se provede kontrola me-
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chanicgygh vlastnoqti - viz $4st Ngétaveni a zkouseni,

4+ Po_kazdych 150000 km se pFi kontrolni prohlidee kapkou oleje na-
muZe Cep drizdku pohyblivého doteku a plebytelny olej se otre.

5o PFi generdln{ oprav®, nejdéle po t¥fletém provozu, ge pi{i-
stroj déméntujé; dﬁkladné opravi & piipadnou vym&nou vadnych
aouéépt;;'Po smontovéni se pristroj seridi ? sbﬁ1adu s &4sty
Nastaveni a zkouSen{. |

NastaeaveniI a zkousenft
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1. Kontrola mechanickych vlastnosti hlavnich dotekd stykaZe:
a) Hlavni doteky musi dosedat celou plochou styku, nikoliv
jednim bodem, tj. nesm{ byt zk¥izeny ani presazeny.

b) P¥i spindni se musi pohyblivy dotek odvalovat po pevném
~ doteku, neZ dopne celou silou,

¢) Po dosednuti dotekdl musi tla¥né pruZina pohyblivého do-
teku dovolit jedt& malé rozepnuti dotekd, tj. jeji zévie
ty nesm&ji leZet t¥sné& na sobd,

a) Tloudtka hlavnich dotekd novych (v misté styku) 7 mm
Tlousdlka hlavnich dotekd opotfébovanych 4,5 nm

b) P¥i styku dotekd pred jejich valenim musi byt vzddlenost
kotvy od kraje jédra {kraj bliza{ k doteku) pro:

" nové doteky . 3,5 mm
opotFebované doteky min. - 0,5 mm
e) Vzdélénost‘mezi hlavnimi doteky 20 mm

ME¥{ se vleZenim mérky mezi doteky. Nastavi se dorazovym
8roubem kotvy 9.

d) Tlek sepnuti hlavnich dotekd | 50 + 10 N
MEF{ se pfi sejmuté zhdZec{ komore zavdZenim pruﬁiﬁbvého
silomdru na pohyblivy dotek a pii uvolndnf{ papirového
prouZku, vloZeného mezi kontakty. Nastavuje se pruZinou
5 pohyblivého doteku,
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e) Tsh zdvésné pruiiny kotvy styikade ' 50 N
Tah dvou pruéin éini 2x50 N. Ka”dé ‘pruZina se méri zevéée~
'nzm siloméru pri uvolnéni zévéau asi o O 5 wa.

f) Pomocné doteky stykaéﬁ se nastavi takto :

' Vzdélenost krabiéky pomocnych dotekd od kotvy ( pri
zapnutych pomocnych detecich) int 1 mm
Méii se vloienim mérky mezi krabilku pomocnjch dotekd
a protilehlou Sdst pfitaﬁené kotvy. Nastavi se posunutim
krabiéky pomocnych dotekﬁ v pfipevnovacich dréikéch.

—m‘————m-—_-

a) Tah zévésné pruiiny kotvy : 50 N
Méri se stejné Jako v bodé 2.e)

b) Vzddlenost vypnuté kotvy MR od kraje jAdra
( v nejsirsim misté) ' S mm
MEFL se vloﬁenim tyCky ¥ 5 mm. Nastavi se maticemi 10 na
svorniku Jédra.

¢) Pomocné doteky se nastavi stejné jako v bodé 2.1)

d) Matice ll na téhle kotvy MR se nastavi tak, ahy nurd¥ely
na kotvu LS té&sn& po rozepnut{ pomocného klidového dote-
ku MR. ‘ |

4.Elektrické nastaveni
a) Tah tainych pruZin kotvy stykade se nastavi Srouby 12
tak, aby kotva pritdhla pfi nap¥ti na clvce 13 v,

b) Polarita proudové a p#idrZné civky MR je souhlasnd. Relé
mus{ p¥itdhnout p#i proudu 120 A v hlavnim'obvodé styka~
%e a pri zapnut{ p¥fdriné civky s pfedfazenfm odpotem
6,5 ohm na nap&ti _ | 16,8 v

¢) Teh pruZiny kotvy MR se nestavi Iroubem 13 tak, aby kot-
va pritdhla & vypnula stykad LS pii 750 A = 5 %.

5.2koudke ohmického odporu civek

Odpor 2apinaci civky LS nebo pridriné civky MR se méf{ ohm-
metrem pi¥i teploté 20 Oc. pri jiné teplot& okoli se naméie~-
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'né hodnota redukuje na 20 °C. Li§i~li se ohmické hodnota
0. vice nez + 10 % od pfedepsané hodnoty, civka se vyméni
Po vyméné civky se provede nastaveni vratnych pruﬁin kotvy
Ls nebc MR.; - : '

6 Zkouéka izolaénihc odporu

Provédi se 1nduktorem o nap&ti 1000 V. MEr{ se izola¥nf od-
por vn—cbvodu (hlavni doteky se sepnou) proti kostre a proti
nn-obvodﬁm Naméfené hodnota musi byt vyé§1 nei 0,6 Mohm,

7 Zkouék& elektr. pevnnsti vysokym napétim

Méfi se vn-obvod proti kostre a nn—obvodﬁm stfidavym napé-
t.:f.m 2 25U + 2000 V.

Pfiloha : 4-40-500220a
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