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STAHOVLAK tzg TR_37/726
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Stahovédk je urfen k rudnimu staZeni pantografu od trole~
Je pomoc{ konopného lana a k vyrovnévéni délky stahovaciho
lana pfl rﬁznych v¥skéch troleje,

Popis

Mechanicky stahovdk sestdvd ze dvou diskovjch kol, ulo~

a spirélovou prufinou. Prim&ry diskd Jaou v poméru 1:2. Kag-
dy disk m& na obvodu dréZku, ve které je nav1nuto konopné la-

grafu. lLano z menZiho krytého disku vede na Pidilovo stano-
visté, odkud se stahuje rudns.
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Mechanicky stahovék typ KJ 12 (TR 37/726)
Délka/primdr lana 3m/8mm

Pom&r kotouZd (prevod) l1:2

Hmotnost 13 kg

Pozndmka: Vykres je uveden ve specifikaci el. vyzbroje.

6darzbda

l. P#ibliZn& jednou za étvrtleti se stahovék vydisti, Kontro-
luje se stav konopnych lan, zda se lano nedbe a zda se
spréavné namotdvéd. PoZkozené lano vyménit,

2. Kontroluje se funkce vyrovnévaci pruiiny, tj. zda se lano
namotévéd pii jeho uvoln&ni (prl pohybu sb&rade smérem
dO].ﬁ) . .

3o Pri generdlni revizi, pFibliZns po dvouletém provozu, se

éenych na kulidkovych loZiskdch a vzégemné spoaenjch hi{delem |

no o @ 8 mm. Lano z v&t&iho disku je vedeno ke sb&rali panto~ |
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KJ 12

stahovék rozebere, vy&istf, poékozené Edsti se vyméni

a zaplni se éerstvym ﬁgg%ve & Zméf! se tah vyrovnévaci

pruzlny na obvodu bubnu a to. pf1 plng navinutém lanu a
pF*i odvmnutém lanu ~ tah pruﬁlny v celém pracovnim rozu

sahu mugi byt igﬂﬁf*,yfgm_m:::_
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