@ Kole jnicova brzda FC33

Urdeni:
Lole;nlcova brzda pisobi jako nNOUZova neadhezn1 brzda
kolejového vozidla, '

Popis:
wolejnicova brzda typu FC33 tvofi podlouhly elektromagnet
s jednou civkou napajenou napéiim 24V z akumulétorové
baterie. Clvka 1, které je uzaviena v ochranném kovovém
piastl, je vioZena mezi polové naqtavce 2, ktere spoleéne
tvori magneticky obvod, | |
KoleJnlcova brzda je na voze upevncna mezi koly podvozku
pomoci dvou pru2nych zavésu 3 ve svislé poloze nad kolej~-
nici a vedena dvéma boénimi zévesy 4 ve vodorovné poloze. |
Brzdny uéinek se prenasi na podvozek pifes tahlo 5 s éepy
uloZenymi v silentbloku. Proud je prlvaden k civce dvéma
kabely 6, které Jspu ulnzgny v ochrann¥ch hadxc;ch,
pfipevnénymi Kk civbe specialni matici,

Technické udaje:

Typ FC 33

Sila pfitazeni 60 kN +0 -10%

V§ska pol. nastavee brzdy 12 mm (pro nové kola)
nad kelejnici . ”
Jmenovité napéeti civky 24 V

Odpor civky pii 20°C 0,632 ohm <10%

Hmotnost 161 kg

Poznamka: g€islo vykresu kole jnicové brzdy je uvedeno ve
specifikaci el., vyzbroje. '
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Funkce:
Zapnutim elektrického preudu do civky vznikne moag. pole,
prochéze;icx pies polové nastavece a vzduchovou mezeru
kolejnice. Tim se prltéhne LoleJnlcové brzda ke kolejnici.

Brzdny uclnek se plenasi na podvozek vozu pomoci tahel
a neni zév1sly na adhezi vozu,

Udriba:

1, Prlbllzne po dvoutydennim provozu je nutné koleJn1covou
brzdu prohlednnut zkontrolovat HEJSOU-II poékozeny
privedni kabely a brzdu ofistit, . Zkontrolovat &innost
piri zapnuti. S .

2. Po ujeti asi 6000 km je nutné doplnlt cepy brzdovych
tdhel wazivem " AOO"

Po ujeti 00000 kny provest tyto operace:

1. Zjistit mezeru mezi brzdou a hlavici kolejnice, ktera
mad byt 12 mm (u velwi dobrych trati 8 mm). Soudasné
provéfitAstupeﬁ opotfebeni polového néStavce, ktery se
pripousti max. 24 nm, Méri se vyéka polového nastavce
civky, kterad ma byt min, 162 om., Je- 1i opotrebenz vetbi
je nutné vyménit nebo opravit navarenim,

2. Zméri se izolaéni odpor induktorem o napéti 500 v,
l1zolaéni odpor proti kostfe wmusi byt min., O ,05 Mohm,

3. hontroluge se stav pryiovych blokli svislého zavéseni,
vodorovnd tahla, jakoZ i pouzdra uloZenf civky.

4. Musi se kontrolovat soubéZnost brzdy s os@u kole jnice,
Jsou-1li kola opotiebovéana, odstrani se rozpérni pod-
loZka téhel zavésh a sefidi se driak vodorovnych téihel
(viz popis mechanismu),
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