ZARIVKOVE OSVETLENE

Pro osvétleni tramvajového vozu T3 &35 je pouiito
dvandcti z&Fivkovych svitidel napéjenyeh z obvodu 600 V.
Zativkové trubice jsou na napeti 220 V zapojené vidy dve
do serle, pficemZz hodnota papéti do 600 ¥V je sniZovana po-
moci predfadného odporu. Ovladani se provadi pomoci pfepi-
nade PRO, ktery je umistén na panclu fidide. Pfepinadem PRO
~Se ovlada spindni osvétleni, pfepinéni polarity osvétlent
a spindni pfedtapéni pri nizkjch venkovnich teplotéch.
Prepinaé PRO ovladi stykace umisténé v samcsiatném styka~
¢ovém ramu ¢&.V. '

Ctyri stykaée slouzi pro zménu polarity a paty stykaé pro
spinani predtédpéni. K tomu, éby nedochézelo k'protékéni'
vyrovnivacich proudl mezi jednotlivymi vétvemi, jsou do
obvodd pro pfedtdpéni zafazeny oddélovaci diody,

Cddélovaci diody jsou umistény rovnédZ v rému &.V, Cely sty=-
kadovy rém V je umistén v prostoru pod vozem mezi trakénim
boénikem a schody prvnich dveri,
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