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TR 37 - ZKOUSENT VE VOZE | 2,

Upozorn&ni! NiZe uvedend ddaje majf informativni charakter,
‘ jsou platné s p¥ihlédnutim k moznym zméném, podmi-
nénych provozem vozu.

1) Funkndt zkcuégx

Zkouéeni komutadtn tho programu slapkového Padice JK-EK,
zrychlovade ZR a prfsludnych stykaéﬁ se provadi podle zék1ladn tho
schématu pi*l zapojené akumulétorové bateril, aviak pii odpojeném
pentografu., Déle se zkoudi ovlidani dvefi DR a daléi pomocné
obvody.

2) ZkouSka izglace

Zkous{ se odpor izolace vinuti trakénich motord a motorge-
nerdtoru visi kostfe s pouzitim induktoru o napdti 1000 V (viz
&dst UdrZba TE022). Odpor musi byt:

a) pro ohi4ty stroj minimdlné 0,6 Mohm
b) pro studeny stroj minimdlnd 3,0 Mohm.

Analogicky se zkoudfi odpor izolace zrychlovade ZR, kalori-
feru ¥idife, temperovéni vozu a odpor izolace vyhybky. K porove
néngf stavu 1zolace slou¥{ hodnoty izoladéniho odporu v ohmech
(méfendéd pii pracovnim napdtf kaZdého jedhotlivého proudového
obvodu), kterd mus{ oyt minimdlnd 1000 x vét3{ neﬁ Jjmenovité
nap&ti ve voltech.

MinimdIn{ izolace obvodhd 600 V mus{ byt 0,6  Mohm.
Miniméln{ izolace obwodd 24 V nuai bjt 0,024 Mohm.

3) Zkouska elektrické pevnosti

Elektrickd pevnost se zkou3f pri generdlni opravé nebo po

opravé jednotlivych stroji. P¥ed touto zkouskou se vidy nejdbive
provede zkoudka izolace.

Tyto zkousky se provédéjf na trakénich motorech a elektric-
kyeh obvodech, napdjemyjch z trolejové sf{té obdobnd jako pii
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TR 37 - ZKOUSENI VE VOZE 3,

zkoudce izolace. Elektrickd pevnost mezi témito obvody a kostrou
se zkouS{ opakovand 3tridavym sinusovym napétim o kmitodtu
50 Hz/s po dobu jedné minuty. ZkuSebni napétd éini

b, = 0,75 (2,25 U + 2000) = 2500 V
u piistrojd s dvojitou izolsci:

w, =0,75 (2,25 U + 3500) = 3700 V

PFi téchto zkoudkéch se uzemn®ni obvodu odpoji.

Upozorndnif! Pri zkouSksch vysokiym napétim se mé postupovat |
opatrné, aby se piedeslo téékym drazﬁm elektrlckym
proudemn. '

4) Zkougka skumuldtorové baterie

a) Hladina elektrolytu mus{ byt 25 mm nad hladinu lsmel.

b) Hustota nabitého &ldnky musf byt 1,19 g/cm3 (23%p4), prl 20 g,
V zimnim obdob{ mus{ byt hustota vyssi a to 1,21 g/cm pfi,
~15 % (viz popis akumul&torové baterie NKS).

c) Nap&ti nabitého &ldnku musf byt minimdlng 1 2 V (m8fenf kapa-
citnim voltmetrem). Zm&¥ené napdti viech Jednotlivjch élénkﬁ
mus{ byt stejné.

d) Zkoul{ se trojnésobné postupné zapojeni kolejnicovych brzd
od baterie s jednominutovou piestdvkou.

5) Nastaveni reguldtorn Qomocgého napétd 21 \'§

a) Reguldtor se nastavuje u vyrobce.: Kontroluae se pri zapojeném
motorgenerdtoru pii nap&ti v troleji 550-600 V.

b) Po zapojeni nabité baterie regulitor musi udrzovat napéti
v rozsahu 26 + 0,5 V na vSech re#imech.

¢) Styka& nabijenf SN mus{ p¥i odpo jent motorgenerétoru spolehli-
v& odpojit akumulétorcvou baterii.'
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TR 37 - ZKOUSEN! VE VOZE 4.

6)

Nastaveni rgzjegdogych a brzdogx Qggg

a) anjezdové a brgafci proudy se nastavuai omezovacim relé (OR),

b)

c)

a)

e)

které musf{ fungovat bez mechanlckych zévad, které se nastavuje
dle pokynd uvedenych v popisu (vzéuchové mezera mezi kontakty,
mezera nezi kotvou a jédrem). :

Pomocné napéti pfi nastaveni musf{ mit hodnotu 26+1 V, baterie
mus{ byt nabita.

Doporuduje se nastavovat rozgezdové a brzdfct proudy nejlépe
pii zbrzddném voze Selisfovymi brzdami (vyjmout pojistku).

Maximélni rozjezdovy proud na pitém jizdnim stupni je 460 =
480 A (jizdnf Zlapka Padile se nastavuje zménou nata¥eni pru-
Ziny omezovaciho relé sePizovacim Iroubem.

Roz Jezdovy proud na prwmim jizdnim stupni (jizdni 3lapka Fadi-
%e stladena o 15° (tj. v mezich Komutace vypinade JKL), je
220 - 240 A a nastavuje se zménou odporu RGR.

Pozndmka:

Rozjezdovy proud prvnitho stupné se doporucuje nastavovat na maxi-
mélni hodnotu 240 A p¥i hodnot& pomocného napét{ 26 V na volt-
metru baterie. Je~li pii nastavovdni hodnota pomoecného napét{ ni%-
81, musi se nestavit hodnota rozbshového proudu tekto:

Pomocné nap&tf 26 V -~ rozbdhovy proud 240 A
Pomocné napétf 25 V - rozbshovy proud 250 A
Pomocné napétf 24 V -~ rozbdhovy proud 260 A
Pomocné napétyf 23 V - rozbéhovy proud 270 A

- f)

g)

Maximdlni brzdovy proud na patém stupni brzddni (brzdové ¥lap-
ka Fadife jJe stlaSena do polohy stanicovénf vozu asi na 25°,
tl. kontakty brzdife B3, 4, 5 Jsoukrozepnuty) Je 340 - 360 A
a nastavuje se zménou odporu.

Provéfit velikost odporu vétvi ohmidkého,déliée RP1-3 (nebo
odporu BP-4) podle hodnot uvedenych v pffloze elektrického
schematu nebo popisu omezovacfho reld.
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k3

a)

b)

Jizdnf zkouSka brzdént
Zkou3{ se na rovném, pfimém, suchém useku tratd v souladu

s dopravnimi predpisy platnyml pro provoz tramvaje. Zpomaleni
se vypodte z brzdné rychlosti a dréhy anebo akcelerometrem.

M&Fend zpomalend

MEPL-13 se z rychlosti a brzdné dréhy, brziit se zadind

z ustdlené rychlosti y, hrzdné dréha se oznaéi 8., Primérné
zpomaleni se tedy vypodte z rownice:

z = v2/23.

~ Kdy% se zpomaleni m&F{ pomoct akceierometru, Jjsou meximdlni

e)

a)

e)

8)

a)

hodnoty vyssi.

Elektrodynamické brzddni (motogz)

Pri vybrané ustdlené rychlosti (napi. 30, 40, 50 km/h) pusti
se J{zdni Slapka a stladi se 8lapka brzdové v poloze stan1co~
véni. Primérné zpomalenf, zjisténé Vypoétem éinf asi 1,2 m/s .

Nouzové brzdéni

Pri vybrané ustélené rychlosti jizdy uvelnd se  jfzdni Slapka
a okamZité se stladf brzdovéd Slapka ai dc koncové polohy. Pro-
bihd elektrodynamické brzddni i brzddni koleanicovymi brzdami

a v koncl brzdéni se jed¥td pPipojf automatické brzdént éelistwl

nimi brzdami. Prim&rné zpomalend, zjisténé vypolten, &in{ asi
2,3 w/s®.

Brzdéni Slapkou bdslosti
Pri vybrané ustédlené rychlosti se pustf Slapka bd&losti. Brzdf

se kolejnicovymi a Zelisfovymi brzdami. Prﬁmérné zZpoZdéni,
zJi3t&né vypodtem, &inf asi 2,3 m/s . :

Elektrické zapojenf{ (viz piiloha)

Prohlédnout zapojeni zda je v souladu s montaZnim vykresen.

Prov&iit délku syojovaciho kabelu (pro tramvagovy viz mé byt
1700 mm). '
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JR

b) Prexontrolovat zda vrchni potah nepr-esahuae svorky a je-1i
Spolehlivé upevnén.

c) Prels:ontrolovat mechanickou fmhci kol:Ekﬁ vSech kontakti, “tj
nejsourli kontakty otlaéeny apod.

d) Pekontrolovat zasouvani zés*tréek do zédsuvek a Spolehlivost
- spojent kontaktﬁ (s pouﬁitim kontrolni zérovky).

e) Pfezkou.;e't odpor elektrické izolace Vs kostre napétim 1000 V,
f) Prekontrolovat oznadeni kontektﬁ.

Pr{loha: 4-40- 500324
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